
bies y
grupos de presión
la seguridad de estar protegido

www.prodeincendio.com



bies 25 abatible
PLUS tandar GISA  4
STAR puerta encastrada  5
EBASS fondo 140 mm  6
LEYRE aristas suavizadas  7
MARKEM premarco y cajón de una pieza  8
HUMPHREY variante star/v extraíble  9
FIBRA especial exteriores  10
POLI especial exteriores polietileno  11

bies 25 fijas
DOMIN columnas ancho 500 mm entrada tubo aluminio  12
WRAN 5.7 columna ancho 500 mm entrada latiguillo  13
STAR/V vertical standar ancho 600 mm  14
T.A.D. variante star/v con toma adicional  15
BASDOMIN carrete fijo sin armario  16
IBIGLASS salones nobles  17
OCULTA salones nobles espacios reducidos  18

sistemas especiales  
bies 25
ARCO PLUS clásico GISA  19
GISA POINT instalación grandes superficies  20
MIRAGE intemperie - grandes superficies  21

índice

PROYECTOS

|

INSTALACIÓN

|

MANTENIMIENTO

|

COMERCIALIZACIÓN

seguridad y  
protección
contraincendios
PRODEIN pone a su servicio la gran experiencia y conocimientos 

desarrollados en 30 años de trabajo serio y coherente, la calidad y 

tecnología de nuestros productos y servicios. La confianza que nuestros 

clientes han depositado en nosotros, y la eficacia demostrada en cada 

una de las instalaciones, hacen de PRODEIN una empresa al más alto 

nivel en la seguridad contraincendios y sistemas de seguridad.
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PLUS 650 x 680 x 180 - ABATIBLE - 20 METROS

· ARMARIO
Dimensiones 650 alto x 680 ancho x 180 fondo. Construido en chapa blanca, pintado en pintura poliéster, con rejilla lateral para ventilación,
entrada troquelada para toma de agua y taladros en parte inferior para desagüe. Bisagra integral y cerradura ABS abrefácil GISA. 
Puerta disponible con metacrilato 440 x 440 desmontable o puerta ciega.

· CARRETE
Pintado en rojo Ral 3002, de 525 mm, abatible 180º. 
Colector de poliamida-fibra de vidrio, anticorrosión y muy resistente a la fricción. 

· MANGUERA
Semirrígida de 25 mm y 20 metros de longitud, fabricada según Norma 
EN 694:2001 y con certificado de producto AENOR. Modelo SATUR - 25.

· VÁLVULA DE ASIENTO
Con salida a 110º, con roscas de 1”. 
Y con pieza de comprobación para el manómetro.

· LANZA
Variomatic de 25 mm, triple efecto
(chorro, pulverización cónica y cierre) 
y rosca hembra de 1”. Diámetro
equivalente de 10 mm.

· MANÓMETRO
Con rosca de •” GAS. Escala de 0-16 kg/cm2. 
NOTA: Armario totalmente reversible,
permitiendo la entrada de alimentación de agua por 4 posiciones diferentes.

características técnicas

referencias y acabados 195
90110

110

14 · negro

15 · inox

11 · ral 3002

12 · ral 9010

13 · ral 7039

CAJÓN
PUERTA 11 · ral 3002 12 · ral 9010 13 · ral 7039 14 · negro 15 · inox

1411

1511

1211

1311

1412

1512

1112

1212

1312

1413

1513

1113

1213

1313

1414

1514

1114

1214

1314

1415

1515

1115

1215

1315

1111
Básico PLUSBásico PLUSPC

Ref.: PLUS Bie serie PLUS puerta metacrilato (modelo básico)
Ref.: PLUSPC Bie serie PLUS puerta ciega (modelo básico)
Ref.: PLUSPPAM Bie serie PLUS puerta ciega imitación madera, cajón marrón. No incluye el premarco mostrado en la imagen.

·····EXCELENTE      ····MUY BUENO      ···BUENO      ··REGULAR      ·POCO ACONSEJABLE      •DESACONSEJABLE

CRITERIOS DEL FABRICANTE PARA SU INTALACIÓN

DIMENSIONES

650 x 680 x 195

PASILLOS COLUMNAS INSTALACIÓN 
EN SUPERFICIE EMPOTRADOS DISEÑO FACILIDAD DE

INSTALACIÓN
FACILIDAD 

DE USO

··· ·· ····· ··· ··· ····· ·····

información técnica

Ref.: PLUS

Ref.: PLUSPPAM
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STAR 650 x 680 x 180 - ABATIBLE - 20 METROS

· ARMARIO:
Dimensiones 650 alto x 680 ancho x 195 fondo. Construido en chapa blanca, pintado en pintura poliéster, con rejilla lateral para ventilación,
entrada troquelada para toma de agua y taladros en parte inferior para desagüe. Bisagra integral y cerradura ABS abrefácil GISA. Puerta
encastrada disponible con metacrilato 440 x 440 desmontable o puerta ciega.

· CARRETE:
Pintado en rojo Ral 3002, de 525 mm, abatible 180º. Colector de poliamida-fibra de
vidrio, anticorrosión y muy resistente a la fricción.

· MANGUERA
Semirrígida de 25 mm y 20 metros de longitud, fabricada según Norma EN 694:2001
y con certificado de producto AENOR. Modelo SATUR - 25.

· VÁLVULA DE ASIENTO
Con salida a 110º, con roscas de 1”. Y con pieza de comprobación para  el manómetro.

· LANZA
Variomatic de 25 mm, triple efecto (chorro,
pulverización cónica y cierre) y rosca hembra de
1”. Diámetro equivalente de 10mm.

· MANÓMETRO
Con rosca de •” GAS. Escala de 0-16 kg/cm2. 
Nota: Armario totalmente reversible, permitiendo la entrada de
alimentación de agua por 4 posiciones diferentes.

características técnicas

referencias y acabados
90110

14 · negro

15 · inox

11 · ral 3002

12 · ral 9010

13 · ral 7039

CAJÓN
PUERTA 11 · ral 3002 12 · ral 9010 13 · ral 7039 14 · negro 15 · inox

1411

1511

1211

1311

1412

1512

1112

1212

1312

1413

1513

1113

1213

1313

1414

1514

1114

1214

1314

1415

1515

1115

1215

1315

BÁSICO

Ref.: STAR Bie serie STAR puerta metacrilato (modelo básico)
Ref.: STARPC Bie serie STAR puerta ciega (modelo básico)

·····EXCELENTE      ····MUY BUENO      ···BUENO      ··REGULAR      ·POCO ACONSEJABLE      •DESACONSEJABLE

CRITERIOS DEL FABRICANTE PARA SU INTALACIÓN

DIMENSIONES

650 x 680 x 195

PASILLOS COLUMNAS INSTALACIÓN 
EN SUPERFICIE EMPOTRADOS DISEÑO FACILIDAD DE

INSTALACIÓN
FACILIDAD 

DE USO

··· ·· ····· ····· ··· ····· ·····

información técnica

Ref.: STAR
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EBASS 750 x 750 x 140 - ESPECIAL FONDO REDUCIDO

bies
BOCA DE INCENDIO ABATIBLE

· ARMARIO:
Dimensiones 750 alto x 750 ancho x 140 fondo. Construido en chapa blanca, pintado en pintura poliéster, con rejilla lateral para ventilación,
entrada troquelada para toma de agua y taladros en parte inferior para desagüe. Bisagra integral y cerradura ABS abrefácil GISA. Puerta
encastrada disponible con metacrilato 440 x 440 desmontable o puerta ciega.

· CARRETE:
Pintado en rojo Ral 3002, de 625 mm, abatible 180º. Colector de poliamida-fibra de
vidrio, anticorrosión y muy resistente a la fricción.

· MANGUERA
Semirrígida de 25 mm. y 20 metros de longitud, fabricada según Norma EN 694:2001
y con certificado de producto AENOR. Modelo SATUR - 25.

· VÁLVULA DE ASIENTO
Con salida a 110º, con roscas de 1”. Y con pieza de comprobación para  el manómetro.

· LANZA
Variomatic de 25 mm, triple efecto (chorro,
pulverización cónica y cierre) y rosca hembra de 1”.
Diámetro equivalente de 10mm.

· MANÓMETRO
Con rosca de •” GAS. Escala de 0-16 kg/cm2. 
Nota: Armario totalmente reversible, permitiendo la entrada de
alimentación de agua por 4 posiciones diferentes.

características técnicas

referencias y acabados 110 80

14 · negro

15 · inox

11 · ral 3002

12 · ral 9010

13 · ral 7039

CAJÓN
PUERTA 11 · ral 3002 12 · ral 9010 13 · ral 7039 14 · negro 15 · inox

1411

1511

1211

1311

1412

1512

1112

BÁSICO

1312

1413

1513

1113

1213

1313

1414

1514

1114

1214

1314

1415

1515

1115

1215

1315

1111

Ref.: EBASS Bie serie EBASS puerta metacrilato (modelo básico)
Ref.: EBASSPC Bie serie EBASS puerta ciega (modelo básico)

·····EXCELENTE      ····MUY BUENO      ···BUENO      ··REGULAR      ·POCO ACONSEJABLE      •DESACONSEJABLE

CRITERIOS DEL FABRICANTE PARA SU INTALACIÓN

DIMENSIONES

650 x 680 x 195

PASILLOS COLUMNAS INSTALACIÓN 
EN SUPERFICIE EMPOTRADOS DISEÑO FACILIDAD DE

INSTALACIÓN
FACILIDAD 

DE USO

···· • ····· ····· ···· ····· ·····

información técnica

Ref.: EBASSPC
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LEYRE 650 x 680 x 195 - ABATIBLE - PUERTA CON TIRADOR INTEGRADO

· ARMARIO
Dimensiones 650 alto x 680 ancho x 195 fondo. Construido en chapa blanca,
pintado en pintura poliéster, con rejilla lateral para ventilación, entrada troquelada
para toma de agua y taladros en parte inferior para desagüe. Bisagra integral.
Puerta encastrada con metacrilato 440 x 400 desmontable y tirador integrado. 

· CARRETE
Pintado en rojo Ral 3002, de 525 mm, abatible 180º. Colector de poliamida-fibra
de vidrio, anticorrosión y muy resistente a la fricción.

· MANGUERA
Semirrígida de 25 mm y 20 metros de longitud, fabricada según Norma EN
694:2001 y con certificado de producto AENOR. Modelo SATUR - 25.

· VÁLVULA DE ASIENTO
Con salida a 110º, con roscas de 1”. Y con
pieza de comprobación para el
manómetro.

· LANZA
Variomatic de 25 mm, triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre) y rosca hembra de 1”.
Diámetro equivalente de 10mm.

· MANÓMETRO
Con rosca de •” GAS. Escala de 0-16 kg/cm2. 
Nota: Armario totalmente reversible, permitiendo la entrada de alimentación de agua por 4 posiciones diferentes.

características técnicas

referencias y acabados 110

110

90

90

·····EXCELENTE      ····MUY BUENO      ···BUENO      ··REGULAR      ·POCO ACONSEJABLE      •DESACONSEJABLE

CRITERIOS DEL FABRICANTE PARA SU INTALACIÓN

DIMENSIONES

650 x 680 x 195

PASILLOS COLUMNAS INSTALACIÓN 
EN SUPERFICIE EMPOTRADOS DISEÑO FACILIDAD DE

INSTALACIÓN
FACILIDAD 

DE USO

···· ·· ····· • ···· ····· ·····

14 · negro

15 · inox

11 · ral 3002

12 · ral 9010

13 · ral 7039

CAJÓN
PUERTA 11 · ral 3002 12 · ral 9010 13 · ral 7039 14 · negro 15 · inox

1411

1211

1311

1412

1112BÁSICO

1312

1413

1113

1213

1313

1414

1114

1214

1314

1415

1115

1215

1315

1212

ESTA BIE NO SE FABRICA CON CAJÓN INOXIDABLE

Ref.: LEYRE Bie serie LEYRE puerta metacrilato (modelo básico)
Ref.: LEYREPC Bie serie LEYRE puerta ciega (modelo básico)

información técnica

Por fin, tenemos en el mercado una BIE sin esquinas ni cantos cortantes, “lo mires por donde lo mires”. El diseño de este equipo hace que
todos los laterales estén matados en un radio de 8 mm, con lo que evitaremos los problemáticos enganchones y piqueras típicas de las
esquinas de los cajones.
También se ha pretendido dar un cambio de imagen haciendo una puerta con tirador integrado dando una mayor facilidad de apertura a la BIE.

Ref.: LEYRE
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MARKEM 650 x 680 x 195 - ABATIBLE - ESPECIAL EMPOTRAR

·····EXCELENTE      ····MUY BUENO      ···BUENO      ··REGULAR      ·POCO ACONSEJABLE      •DESACONSEJABLE

CRITERIOS DEL FABRICANTE PARA SU INTALACIÓN

DIMENSIONES

650 x 680 x 195

PASILLOS COLUMNAS INSTALACIÓN 
EN SUPERFICIE EMPOTRADOS DISEÑO FACILIDAD DE

INSTALACIÓN
FACILIDAD 

DE USO

• • • ····· ····· ····· ·····

información técnica

· ARMARIO
Dimensiones del cajón a empotrar 650 alto x 680 ancho x 195 fondo. Dimensiones
finales del marco una vez empotrado 700 alto x 770 ancho.
Construido en chapa blanca, pintado en pintura poliéster, entrada troquelada para
toma de agua y taladros en parte inferior para desagüe. Bisagra integral y
cerradura ABS abrefácil GISA. 

· CARRETE
Pintado en rojo Ral 3002, de  525 mm, abatible 180º. Colector de poliamida-fibra
de vidrio, anticorrosión y muy resistente a la fricción.

· MANGUERA
Semirrígida de  25 mm y 20 metros de longitud, fabricada según Norma EN
694:2001 y con certificado de producto AENOR. Modelo SATUR - 25.

· VÁLVULA DE ASIENTO
Con salida a 110º, con roscas de 1”. Y con pieza de comprobación para el
manómetro.

· LANZA
Variomatic de 25 mm, triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre) y rosca hembra de 1”. Diámetro equivalente de 10 mm.

· MANÓMETRO
Con rosca de •” GAS. Escala de 0-16 kg/cm2. 
Nota: Armario totalmente reversible, permitiendo la entrada de alimentación de agua por 4 posiciones diferentes.

Diseñado para instalar empotrado en pared. Nuestro avanzado sistema de producción nos permite fabricarlo en un sóla pieza, cajón y
premarco, dando una robustez al conjunto que no se puede conseguir atornillando o soldando un premarco a un cajón.
La instalación es tan sencilla como sujetar la BIE en la hornacina, roscar la válvula a la tubería y el latiguillo a la válvula. Con lo que en 5
minutos conseguimos empotrar un BIE con el premarco.

características técnicas

referencias y acabados

800
110

77
0

90

14 · negro

15 · inox

11 · ral 3002

12 · ral 9010

13 · ral 7039

CAJÓN
PUERTA 11 · ral 3002 12 · ral 9010 13 · ral 7039 14 · negro 15 · inox

1411

1211

1311

1412

1112BÁSICO

1312

1413

1113

1213

1313

1414

1114

1214

1314

1415

1115

1215

1315

1212

ESTA BIE NO SE FABRICA CON CAJÓN INOXIDABLE

Ref.: MARKEM Bie serie MARKEM puerta metacrilato (modelo básico)
Ref.: MARKEMPC Bie serie MARKEM puerta ciega (modelo básico)

Ref.: MARKEMPC
Modelo de la imagen acabo en color GRIS FORJA

(Consulte con nuestros comerciales)

bies BOCA DE INCENDIO ABATIBLE bies BOCA DE INCENDIO ABATIBLE
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HUMPHREY 750 x 600 x 195 - EXTRAIBLE - 20 METROS

· ARMARIO
Dimensiones 750 alto x 600 ancho x 195 fondo. Construido en chapa blanca, pintado
en pintura poliéster, con rejilla lateral para ventilación, entrada troquelada para toma
de agua y taladros en parte inferior para desagüe. Bisagra integral y cerradura ABS
abrefácil GISA. Puerta encastrada ciega o con metacrilato 625 x 410 desmontable. 

· CARRETE
Pintado en rojo Ral 3002, de 525 mm, extraible. Colector de poliamida-fibra de vidrio,
anticorrosión y muy resistente a la fricción.

· MANGUERA
Semirrígida de  25 mm y 20 metros de longitud, fabricada según Norma EN 694:2001
y con certificado de producto AENOR. Modelo SATUR - 25.

· VÁLVULA DE ASIENTO
Con salida a 110º, con roscas de 1”. Y con pieza de
comprobación para el manómetro.

· LANZA
Variomatic de 25 mm, triple efecto (chorro,
pulverización cónica y cierre) y rosca hembra de
1”. Diámetro equivalente de 10mm.

· MANÓMETRO
Con rosca de •” GAS. Escala de 0-16 kg/cm2. 
Nota: Armario totalmente reversible, permitiendo la entrada de alimentación de agua por 4 posiciones diferentes.

características técnicas

referencias y acabados 90

100

100

·····EXCELENTE      ····MUY BUENO      ···BUENO      ··REGULAR      ·POCO ACONSEJABLE      •DESACONSEJABLE

CRITERIOS DEL FABRICANTE PARA SU INTALACIÓN

DIMENSIONES

650 x 680 x 195

PASILLOS COLUMNAS INSTALACIÓN 
EN SUPERFICIE EMPOTRADOS DISEÑO FACILIDAD DE

INSTALACIÓN
FACILIDAD 

DE USO

··· ···· ····· ··· ··· ··· ···

14 · negro

15 · inox

11 · ral 3002

12 · ral 9010

13 · ral 7039

CAJÓN
PUERTA 11 · ral 3002 12 · ral 9010 13 · ral 7039 14 · negro 15 · inox

1411

1511

1211

1311

1412

1512

1112

1212

1312

1413

1513

1113

1213

1313

1414

1514

1114

1214

1314

1415

1515

1115

1215

1315

BÁSICO

Ref.: HUMPHREY Bie serie HUMPHREY puerta metacrilato (modelo básico)
Ref.: HUMPHREYPC Bie serie HUMPHREY puerta ciega  (modelo básico)

información técnica

Mantiene las medidas y características del modelo STAR/V, añadiendo la variante de carrete extraible, para dar una mayor facilidad de uso
y sencillez de mantenimiento.

Ref.: HUMPHREY
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FIBRA 775 x 775 x 200 - EXTRAIBLE - ESPECIAL INTEMPERIE

· ARMARIO
Dimensiones 775 alto x 775 ancho x 200 fondo. Fabricado en fibra de vidrio con
troquel en la parte inferior para entrada de agua. Cierre rápido con tirador y
bisagras de acero Inox. Ideal para instalaciones exteriores, gran resistencia a los
agentes externos. 

· CARRETE:
Pintado en rojo Ral 3002, de  525 mm, abatible 180º. Colector de poliamida-fibra de
vidrio, anticorrosión y muy resistente a la fricción.

· MANGUERA
Semirrígida de 25 mm y 20 metros de longitud, fabricada según Norma EN
694:2001 y con certificado de producto AENOR. Modelo SATUR - 25.

· VÁLVULA DE ASIENTO
Con salida a 110º, con roscas de 1”. Y con
pieza de comprobación para  el manómetro.

· LANZA
Variomatic de 25 mm, triple efecto (chorro,
pulverización cónica y cierre) y rosca hembra
de 1”. Diámetro equivalente de 10 mm.

· MANÓMETRO
Con rosca de •” GAS. Escala de 0-16 kg/cm2.

características técnicas

referencias y acabados 90150

77
5

775

·····EXCELENTE      ····MUY BUENO      ···BUENO      ··REGULAR      ·POCO ACONSEJABLE      •DESACONSEJABLE

CRITERIOS DEL FABRICANTE PARA SU INTALACIÓN

DIMENSIONES

775 x 775 x 200

PASILLOS COLUMNAS INSTALACIÓN 
EN SUPERFICIE EMPOTRADOS DISEÑO FACILIDAD DE

INSTALACIÓN
FACILIDAD 

DE USO

• • ····· • ···· ·· ···
AMBIENTES

CORROSIVOS

·····

Ref.: FIBRA Bie serie FIBRA puerta ciega fabricada en fibra de vidrio con carrete diametro 525 mm.

información técnica

Apropiado para ambientes corrosivos, su composición lo hace practicamente inalterable.

Ref.: POLI

bies BOCA DE INCENDIO ABATIBLE bies BOCA DE INCENDIO ABATIBLE
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POLI 760 x 740 x 250 - ABATIBLE - POLIETILENO

· ARMARIO
Dimensiones 760 alto x 740 ancho x 250 fondo. Construido en polietileno reciclable y
respetuoso con el medio ambiente, así mismo está dotado de estructura reforzada y
ligera, resistente a la mayoría de productos químicos, estanco y con una resistencia
a impactos superior a la de los armarios de poliester similares.

· CARRETE
Pintado en rojo Ral 3002, de 525 mm, soporte de fibra extraible. Colector de
poliamida-fibra de vidrio, anticorrosión y muy resistente a la fricción. 

· MANGUERA
Semirrígida de 25 mm y 20 metros de longitud, fabricada según Norma EN 694:2001
y con certificado de producto AENOR. Modelo SATUR - 25.

· VÁLVULA DE ASIENTO
Con salida a 110º, con roscas de 1”. Y con
pieza de comprobación para el manómetro.

· LANZA
Variomatic de 25 mm, triple efecto (chorro,
pulverización cónica y cierre) y rosca hembra
de 1”. Diámetro equivalente de 10 mm.

· MANÓMETRO
Con rosca de •” GAS. Escala de 0-16 kg/cm2. 

características técnicas

referencias y acabados
Ref.: POLI Bie serie POLI puerta ciega fabricada en polietileno con carrete diametro 525 mm.

Resistente a los rayos ultravioletas. Muy resistente a la sal y ambientes marinos.

·····EXCELENTE      ····MUY BUENO      ···BUENO      ··REGULAR      ·POCO ACONSEJABLE      •DESACONSEJABLE

CRITERIOS DEL FABRICANTE PARA SU INTALACIÓN

DIMENSIONES

760 x 740 x 250

PASILLOS COLUMNAS INSTALACIÓN 
EN SUPERFICIE EMPOTRADOS DISEÑO FACILIDAD DE

INSTALACIÓN
FACILIDAD 

DE USO

·· ··· ····· • ···· ·· ···
AMBIENTES

CORROSIVOS

·····

información técnica
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DOMIN 700 x 500 x 230 - FIJA CARRETE REVERSIBLE - 2 ENTRADAS

· ARMARIO
Dimensiones 700 alto x 500 ancho x 230 fondo. Construido en chapa blanca,
pintado en pintura poliéster, con rejilla lateral para ventilación, entrada troquelada
para toma de agua y taladro en parte inferior para desagüe. Bisagra integral y
cerradura pomo. Puerta con metacrilato 625 x 410 desmontable. 

· CARRETE CON ENTRADA REVERSIBLE:
Pintado en rojo Ral 3002, de 450 mm fijo. Colector de poliamida-fibra de vidrio,
anticorrosión y muy resistente a la fricción. Montado sobre soporte reversible lo que
permite, una vez montado el cajón, posicionar el carrete con la entrada de agua
mediante tubo rígido de aluminio por la parte superior o inferior. 

· MANGUERA
Semirrígida de 25 mm y 20 metros de longitud, fabricada según Norma EN
694:2001 y con certificado de producto AENOR. Modelo SATUR - 25.

· VÁLVULA DE ESFERA CON DESMULTIPLICADOR
Válvula 25 de esfera de 1'', latón cromado con toma para manómetro y pieza para
su comprobación.

· LANZA
Variomatic de 25 mm, triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre) y rosca
hembra de 1”. Diámetro equivalente de 10 mm.

· MANÓMETRO
Con rosca de •” GAS. Escala de 0-16 kg/cm2. 

· DISPOSITIVO ORIENTADOR
Para un fácil despliegue de la manguera en cualquier sentido. 

características técnicas

referencias y acabados 250

250 35

35

14 · negro

15 · inox

11 · ral 3002

12 · ral 9010

13 · ral 7039

CAJÓN
PUERTA 11 · ral 3002 12 · ral 9010 13 · ral 7039 14 · negro 15 · inox

1411

1511

1211

1311

1412

1512

1112

1212

1312

1413

1513

1113

1213

1313

1414

1514

1114

1214

1314

1415

1515

1115

1215

1315

BÁSICO

Ref.: DOMIN Bie serie DOMIN puerta metacrilato (modelo básico)
Ref.: DOMINPC Bie serie DOMIN puerta ciega (modelo básico)

·····EXCELENTE      ····MUY BUENO      ···BUENO      ··REGULAR      ·POCO ACONSEJABLE      •DESACONSEJABLE

CRITERIOS DEL FABRICANTE PARA SU INTALACIÓN

DIMENSIONES

700 x 500 x 280

PASILLOS COLUMNAS INSTALACIÓN 
EN SUPERFICIE EMPOTRADOS DISEÑO FACILIDAD DE

INSTALACIÓN
FACILIDAD 

DE USO

• ····· ····· · ·· ··· ···

información técnica

Entrada de agua mediante tubería rígida de aluminio.

Ref.: DOMIN 
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WRAN 5.7 750 x 500 x 230 - FIJA CARRETE REVERSIBLE - 4 ENTRADAS

· ARMARIO
Dimensiones 700 alto x 500 ancho x 230 fondo. Construido en chapa blanca, pintado
en pintura poliéster, con rejilla lateral para ventilación, entrada troquelada para toma
de agua y taladro en parte inferior para desagüe. Bisagra integral y cerradura pomo.
Puerta con metacrilato 625 x 410 desmontable. 

· CARRETE CON ENTRADA REVERSIBLE
Pintado en rojo Ral 3002, de 450 mm fijo. Colector de poliamida-fibra de
vidrio,anticorrosión y muy resistente a la fricción. Montado sobre soporte reversible lo
que permite, una vez montado el cajón, posicionar el carrete con la entrada de agua
por la parte superior o inferior con 2 entradas superiores y dos inferiores. 

· MANGUERA
Semirrígida de 25 mm y 20 metros de longitud, fabricada según Norma EN 694:2001
y con certificado de producto AENOR. Modelo SATUR - 25.

· VÁLVULA DE ASIENTO
Con salida a 110º, con roscas de 1”. Y con pieza de comprobación para el manómetro.

· LANZA
Variomatic de 25 mm, triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre) y rosca
hembra de 1”. Diámetro equivalente de 10 mm.

· MANÓMETRO
Con rosca de •” GAS. Escala de 0-16 kg/cm2. 

· DISPOSITIVO ORIENTADOR
Para un fácil despliegue de la manguera en cualquier sentido.

características técnicas

referencias y acabados 90110

14 · negro

15 · inox

11 · ral 3002

12 · ral 9010

13 · ral 7039

CAJÓN
PUERTA 11 · ral 3002 12 · ral 9010 13 · ral 7039 14 · negro 15 · inox

1411

1511

1211

1311

1412

1512

1112

1212

1312

1413

1513

1113

1213

1313

1414

1514

1114

1214

1314

1415

1515

1115

1215

1315

BÁSICO

Ref.: WRAN5.7 Bie serie WRAN 5.7 puerta metacrilato (modelo básico)
Ref.: WRAN5.7PC Bie serie WRAN 5.7 puerta ciega (modelo básico)

·····EXCELENTE      ····MUY BUENO      ···BUENO      ··REGULAR      ·POCO ACONSEJABLE      •DESACONSEJABLE

CRITERIOS DEL FABRICANTE PARA SU INTALACIÓN

DIMENSIONES

700 x 500 x 280

PASILLOS COLUMNAS INSTALACIÓN 
EN SUPERFICIE EMPOTRADOS DISEÑO FACILIDAD DE

INSTALACIÓN
FACILIDAD 

DE USO

• ····· ····· · ·· ··· ···

información técnica

Entrada de agua mediante latiguillo.

Ref.: WRAN 5.7 

bies BOCA DE INCENDIO FIJA bies BOCA DE INCENDIO FIJA
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STAR/V 750 x 600 x 195 - FIJA - 20 METROS

· ARMARIO
Dimensiones 750 alto x 600 ancho x 195 fondo. Construido en chapa blanca,
pintado en pintura poliéster, con rejilla lateral para ventilación, entrada
troquelada para toma de agua y taladro en parte inferior para desagüe. Bisagra
integral y cerradura ABS abrefácil GISA. Puerta con metacrilato 625 x 410
desmontable. 

· CARRETE
Pintado en rojo Ral 3002, de 525 mm fijo. Colector de poliamida-fibra de vidrio,
anticorrosión y muy resistente a la fricción. No abatible.

· MANGUERA
Semirrígida de 25 mm y 20 metros de longitud, fabricada según Norma EN
694:2001 y con certificado de producto AENOR. Modelo SATUR - 25.

· VÁLVULA DE ESFERA CON DESMULTIPLICADOR
Válvula 25 de esfera de 1'', latón cromado con toma para manómetro y pieza
para su comprobación.

· LANZA
Variomatic de 25 mm, triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre) y
rosca hembra de 1”. Diámetro equivalente de 10 mm.

· MANÓMETRO
Con rosca de •” GAS. Escala de 0-16 kg/cm2. 

· DISPOSITIVO ORIENTADOR
Para un fácil despliegue de la manguera en cualquier sentido. 

características técnicas

referencias y acabados 300 35

14 · negro

15 · inox

11 · ral 3002

12 · ral 9010

13 · ral 7039

CAJÓN
PUERTA 11 · ral 3002 12 · ral 9010 13 · ral 7039 14 · negro 15 · inox

1411

1511

1211

1311

1412

1512

1112

BÁSICO

1312

1413

1513

1113

1213

1313

1414

1514

1114

1214

1314

1415

1515

1115

1215

1315

1111

Ref.: STAR/V Bie serie STAR/V puerta metacrilato (modelo básico)
Ref.: STAR/VPC Bie serie STAR/V puerta ciega (modelo básico)

·····EXCELENTE      ····MUY BUENO      ···BUENO      ··REGULAR      ·POCO ACONSEJABLE      •DESACONSEJABLE

CRITERIOS DEL FABRICANTE PARA SU INTALACIÓN

DIMENSIONES

700 x 500 x 280

PASILLOS COLUMNAS INSTALACIÓN 
EN SUPERFICIE EMPOTRADOS DISEÑO FACILIDAD DE

INSTALACIÓN
FACILIDAD 

DE USO

·· • ····· ··· ··· ··· ···

información técnica

Ref.: STAR / V 
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T.A.D. 750 x 600 x 245 - FIJA - TOMA ADICIONAL

· ARMARIO
Dimensiones 750 alto x 600 ancho x 245 fondo. Construido en chapa blanca,
pintado en pintura poliéster, con rejilla lateral para ventilación, entrada troquelada
para toma de agua y taladro en parte inferior para desagüe. Bisagra integral y
cerradura ABS abrefácil GISA. Puerta con metacrilato 625 x 410 desmontable. 

· CARRETE
Pintado en rojo Ral 3002, de 450 mm fijo. Colector de poliamida-fibra de vidrio,
anticorrosión y muy resistente a la fricción. No abatible.

· MANGUERA
Semirrígida de 25 mm y 20 metros de longitud, fabricada según Norma EN
694:2001 y con certificado de producto AENOR. Modelo SATUR - 25.

· VÁLVULA DE ESFERA CON DESMULTIPLICADOR + TOMA ADICIONAL
Válvula 25 de esfera de 1'', latón cromado con toma para manómetro y pieza para
su comprobación. Con toma adicional válvula 45 de asiento de latón forjado con
salida a 110º, y rosca de 1•''.

· LANZA
Variomatic de 25 mm, triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre) y rosca
hembra de 1”. Diámetro equivalente de 10 mm.

· MANÓMETRO
Con rosca de •” GAS. Escala de 0-16 kg/cm2. 

· DISPOSITIVO ORIENTADOR
Para un fácil despliegue de la manguera en cualquier sentido. 

características técnicas

referencias y acabados 300 35

·····EXCELENTE      ····MUY BUENO      ···BUENO      ··REGULAR      ·POCO ACONSEJABLE      •DESACONSEJABLE

CRITERIOS DEL FABRICANTE PARA SU INTALACIÓN

DIMENSIONES

650 x 680 x 195

PASILLOS COLUMNAS INSTALACIÓN 
EN SUPERFICIE EMPOTRADOS DISEÑO FACILIDAD DE

INSTALACIÓN
FACILIDAD 

DE USO

·· • ····· ··· ··· ··· ···

14 · negro

15 · inox

11 · ral 3002

12 · ral 9010

13 · ral 7039

CAJÓN
PUERTA 11 · ral 3002 12 · ral 9010 13 · ral 7039 14 · negro 15 · inox

1411

1511

1211

1311

1412

1512

1112

BÁSICO

1312

1413

1513

1113

1213

1313

1414

1514

1114

1214

1314

1415

1515

1115

1215

1315

1111

Ref.: T.A.D. Bie serie T.A.D. puerta metacrilato (modelo básico)
Ref.: T.A.D.PC Bie serie T.A.D. puerta ciega (modelo básico)

información técnica

Puede ser usado por el servicio de Bomberos para alimentar mangueras de 45 mm. Especial para locales con mayor riesgo.

Ref.: T.A.D.

bies BOCA DE INCENDIO FIJA bies BOCA DE INCENDIO FIJA
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BASDOMIN - CARRETE EQUIPADO Ø 450 - FIJO - SIN ARMARIO

· CARRETE
Pintado en rojo Ral 3002, de 450 mm fijo.
Colector de poliamida-fibra de vidrio,
anticorrosión y muy resistente a la fricción. Sin
armario. Entrada de agua mediante tubo central
de aluminio.

· MANGUERA
Semirrígida de 25 mm y 20 metros de
longitud, fabricada según Norma EN
694:2001 y con certificado de producto
AENOR. Modelo SATUR - 25.

· VÁLVULA DE ESFERA CON
DESMULTIPLICADOR
Válvula 25 de esfera de 1'', latón cromado con
toma para manómetro y pieza para su
comprobación.

· LANZA
Variomatic de 25 mm, triple efecto (chorro,
pulverización cónica y cierre) y rosca hembra
de 1”. Diámetro equivalente de 10 mm.

· MANÓMETRO
Con rosca de •” GAS. Escala de 0-16 kg/cm2. 

· DISPOSITIVO ORIENTADOR
Para un fácil despliegue de la manguera en
cualquier sentido. 

características técnicas

referencias y acabados
Ref.: BASDOMIN Carrete fijo en 20 m. manguera fabricado en chapa.

información técnica

Para instalar directamente en la pared o para su colocación en armarios especiales u hornacinas.

BASPLUS525 - CARRETE ABATIBLE EQUIPADO Ø 450 / Ø 525 - ABATIBLE - SIN ARMARIO

· CARRETE
Pintado en rojo Ral 3002, de 450 mm ó 525 mm
abatible. Colector de poliamida-fibra de vidrio,
anticorrosión y muy resistente a la fricción. Sin
armario. Entrada de agua mediante latiguillo.

· MANGUERA
Semirrígida de 25 mm y 20 metros de longitud,
fabricada según Norma EN 694:2001 y con
certificado de producto AENOR. Modelo
SATUR - 25.

· VÁLVULA DE ESFERA
CON DESMULTIPLICADOR
Válvula 25 de esfera de 1'', latón cromado con
toma para manómetro y pieza para su
comprobación.

· LANZA
Variomatic de 25 mm, triple efecto (chorro,
pulverización cónica y cierre) y rosca hembra
de 1”. Diámetro equivalente de 10 mm.

· MANÓMETRO
Con rosca de •” GAS. Escala de 0-16 kg/cm2. 

· DISPOSITIVO ORIENTADOR
Para un fácil despliegue de la manguera en
cualquier sentido. 

características técnicas

referencias y acabados
Ref.: BASPLUS525 Carrete Ø525 abatible con 20 m. de manguera
semirrígida fabricado en chapa
Ref.: BASPLUS450 Carrete Ø450 abatible con 20 m. de manguera
semirrígida fabricado en chapa

información técnica

Para instalar directamente en la pared o para su colocación en armarios especiales u hornacinas.
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IBIGLASS 750 x 660 x 200 - FIJA - ESPECIAL EMPOTRAR

Idónea para proyectos de decoración donde la estética es fundamental.

· ARMARIO
Dimensiones 750 alto x 660 ancho x 200 fondo. Construido en chapa
inoxidable 304, con rejilla lateral para ventilación, entrada troquelada para
toma de agua y taladro en parte inferior para desagüe. Cierres mediante
imán con pulsador. Puertas de cristal al ácido. 

· CARRETE
Pintado en rojo Ral 3002, de 525 mm fijo. Colector de poliamida-fibra de
vidrio, anticorrosión y muy resistente a la fricción. No abatible.

· MANGUERA
Semirrígida de 25 mm y 20 metros de longitud, fabricada según Norma EN
694:2001 y con certificado de producto AENOR. Modelo SATUR - 25.

· VÁLVULA DE ESFERA CON DESMULTIPLICADOR
Válvula 25 de esfera de 1'', latón cromado con toma para manómetro y
pieza para su comprobación. 

· LANZA
Variomatic de 25 mm, triple efecto
(chorro, pulverización cónica y cierre)
y rosca hembra de 1”. Diámetro
equivalente de 10 mm.

· MANÓMETRO
Con rosca de •” GAS. Escala de 0-16 kg/cm2. 

· DISPOSITIVO ORIENTADOR
Para un fácil despliegue de la manguera en cualquier sentido.
NOTA: El armario no incluye el premarco representado en la imagen. 

características técnicas

referencias y acabados
335 35

14 · negro

15 · inox

11 · ral 3002

12 · ral 9010

13 · ral 7039

14

12

13

BÁSICO

11
Ref.: IBIGLASS Bie serie IBIGLASS puerta cristal al ácido (modelo básico)

información técnica

·····EXCELENTE      ····MUY BUENO      ···BUENO      ··REGULAR      ·POCO ACONSEJABLE      •DESACONSEJABLE

CRITERIOS DEL FABRICANTE PARA SU INTALACIÓN

DIMENSIONES

750 x 600 x 200

PASILLOS COLUMNAS INSTALACIÓN 
EN SUPERFICIE EMPOTRADOS DISEÑO FACILIDAD DE

INSTALACIÓN
FACILIDAD 

DE USO

·· • ····· ····· ···· ·· ···

bies BOCA DE INCENDIO FIJA bies BOCA DE INCENDIO FIJA
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OCULTA 290 x 225 x 140 - ESPACIOS NOBLES

Armario equipado con lanza, manguera y manómetro, para empotrar, de dimensiones mínimas que se une al carrete situado en una
habitación contigua.

· ARMARIO
Dimensiones 290 alto x 225 ancho x 140 fondo. Construido en chapa
inoxidable 304. Cierres mediante imanes con pulsador. Puertas de cristal
al ácido. 

· VÁLVULA DE ESFERA CON DESMULTIPLICADOR
Válvula 25 de esfera de 1'', con desmultiplicador para evitar el golpe de
ariete.

· LANZA
Variomatic de 25 mm, latón cromado, triple efecto (chorro, pulverización
cónica y cierre) y rosca hembra de 1”. Diámetro equivalente de 10 mm.

· MANÓMETRO
Con rosca de •” GAS. Escala de 0-16 kg/cm2. 

características técnicas

referencias y acabados

14 · negro

15 · inox

11 · ral 3002

12 · ral 9010

13 · ral 7039

14

12

13

BÁSICO

11
Ref.: OCULTA Bie serie OCULTA para empotrar.

información técnica

·····EXCELENTE      ····MUY BUENO      ···BUENO      ··REGULAR      ·POCO ACONSEJABLE      •DESACONSEJABLE

CRITERIOS DEL FABRICANTE PARA SU INTALACIÓN

DIMENSIONES

290 x 225 x 140

PASILLOS COLUMNAS INSTALACIÓN 
EN SUPERFICIE EMPOTRADOS DISEÑO FACILIDAD DE

INSTALACIÓN
FACILIDAD 

DE USO

·· • • ····· ··· ·· ···

bies BOCA DE INCENDIO FIJA
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ARCO PLUS 1500 x 830 - BIE ABATIBLE - ARCO INOX

· SOPORTE
Arco tubo inoxidable Ø51. Dimensiones 1.500 alto x 830 ancho, con entrada de agua rosca
interior 1''.

· ARMARIO:
Dimensiones 680 ancho x 650 alto x 180 fondo. Construido en chapa blanca, pintado en
pintura poliéster, con rejilla lateral para ventilación, entrada troquelada para toma de agua y
taladros en parte inferior para desagüe. Bisagra integral y cerradura ABS abrefácil GISA.
Puerta disponible con metacrilato 440 x 440 desmontable o puerta ciega.

· CARRETE:
Pintado en rojo Ral 3002, de  525 mm, abatible 180º. Colector de poliamida-fibra de vidrio,
anticorrosión y muy resistente a la fricción.

· MANGUERA
Semirrígida de 25 mm y 20 metros de longitud, fabricada según Norma EN 694:2001 y con
certificado de producto AENOR. Modelo SATUR - 25.

· VÁLVULA DE ASIENTO
Con salida a 110º, con roscas de 1”. Y con pieza de comprobación para  el manómetro.

· LANZA
Variomatic de 25 mm, triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre) y rosca hembra de 1”.
Diámetro equivalente de 10mm.

· MANÓMETRO
Con rosca de •” GAS. Escala de 0-16 kg/cm2.

características técnicas

referencias y acabados

14 · negro

15 · inox

11 · ral 3002

12 · ral 9010

13 · ral 7039

CAJÓN
PUERTA 11 · ral 3002 12 · ral 9010 13 · ral 7039 14 · negro 15 · inox

1411

1511

1211

1311

1412

1512

1112

BÁSICO

1312

1413

1513

1113

1213

1313

1414

1514

1114

1214

1314

1415

1515

1115

1215

1315

1111

Ref.: ARCOPLUS Bie serie ARCOPLUS  puerta metacrilato (modelo básico)
Ref.: ARCOPLUSPC Bie serie ARCOPLUS puerta ciega (modelo básico)

información técnica

Para grandes superficies. Instalaciones exteriores. 
Entrada de agua por el pie del arco

Ref.: ARCOPLUS

bies SISTEMAS ESPECIALES
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MIRAGE 1700 x 200 x 140 - FIJA - ARMARIO FIBRA - PEANA INOX

Diseñado para instalar en grandes superficies, donde además de funcionalidad necesitamos, un buen comportamiento a la
intemperie: Aeropuertos, estableciemiento portuarios, etc.

· SOPORTE
Peana construida en Acero Inox 304 con sistema de alarma. 
Dimensiones 1700 x 200 x 140 mm.

· ARMARIO
Dimensiones Ø 900 x 220. Armario circular contruido en fibra de vidrio, cerradura
ABS abrefacil y metacrilato. Con entrada troquelada en la parte posterior para
toma de agua.

· CARRETE BASDOMIN
Pintado en rojo Ral 3002, de 525 mm fijo con certificado N de AENOR. Colector
de poliamida-fibra de vidrio, anticorrosión y muy resistente a la fricción.

· MANGUERA
Semirrígida de 25 mm y 20 metros de longitud, fabricada según Norma EN
694:2001 y con certificado de producto AENOR. Modelo SATUR - 25.

· VÁLVULA DE ESFERA CON DESMULTIPLICADOR
Válvula 25 de esfera de 1'', latón cromado con toma para manómetro y pieza para
su comprobación.

· LANZA
Variomatic de 25 mm, triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre) y rosca
hembra de 1”. Diámetro equivalente de 10 mm.

· MANÓMETRO
Con rosca de •” GAS. Escala de 0-16 kg/cm2 .

características técnicas

referencias y acabados

200

14 · negro

15 · inox

11 · ral 3002

12 · ral 9010

13 · ral 7039

14

12

13

BÁSICO

11
Ref.: MIRAGE Bie serie MIRAGE con carrete BASDOMIN montado sobre peana de acero inoxidable.

información técnica

39
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GISA POINT 1300 x 300 x 250 - FIJA - PEANA 

Punto de extinción diseñado para instalar en espacios abiertos: centros comerciales, aeropuertos, etc.

· SOPORTE:
Peana 1300 alto x 300 ancho x 250 fondo. Construida en chapa blanca, pintada en pintura
poliester. Espacio interior para tubería y troquel para válvula y manómetro. Incluye soporte
para extintor de 6 Kg. 

· CARRETE BASDOMIN:
Pintado en rojo Ral 3002, de 450 mm fijo. Colector de poliamida-fibra de vidrio, anticorrosión
y muy resistente a la fricción. Entrada de agua mediante tubo central de aluminio.

· MANGUERA
Semirrígida de 25 mm y 20 metros de longitud, fabricada según Norma EN 694:2001 y con
certificado de producto AENOR. Modelo SATUR - 25.

· VÁLVULA DE ESFERA CON DESMULTIPLICADOR
Válvula 25 de esfera de 1'', latón cromado con toma para manómetro y pieza para su
comprobación.

· LANZA
Variomatic de 25 mm, triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre) y rosca hembra de 1”.
Diámetro equivalente de 10 mm.

· MANÓMETRO
Con rosca de •” GAS. Escala de 0-16 kg/cm2. 

· DISPOSITIVO ORIENTADOR
Para un fácil despliegue de la manguera en cualquier sentido.
NOTA: No incluye extintor. 

características técnicas

referencias y acabados

14 · negro

11 · ral 3002

12 · ral 9010

13 · ral 7039

14

12

13

BÁSICORef.: GISAPOINT Bie serie GISAPOINT con carrete BASDOMIN montado sobre peana de chapa.

información técnica

bies SISTEMAS ESPECIALES bies SISTEMAS ESPECIALES
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SEGURMAX cajas de seguridad 39
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PLUS2HPC PLUS + ARMARIO DE EXTINTOR 650 x 1030 x 180 - ABATIBLE

BOCA DE INCENDIOS
· ARMARIO BIE
Dimensiones 680 ancho x 650 alto x 180 fondo. Construido en
chapa blanca, pintado en pintura poliéster, con rejilla lateral para
ventilación, entrada troquelada para toma de agua y taladros en
parte inferior para desagüe. Bisagra integral y cerradura ABS
abrefácil GISA. Puerta disponible con metacrilato 440 x 440
desmontable o puerta ciega.

· CARRETE
Pintado en rojo Ral 3002, de 525 mm, abatible 180º. Colector de
poliamida-fibra de vidrio, anticorrosión y muy resistente a la
fricción.

· MANGUERA
Semirrígida de 25 mm y 20 metros de longitud, fabricada según
Norma EN 694:2001 y con certificado de producto AENOR.
Modelo SATUR - 25.

· VÁLVULA DE ASIENTO
Con salida a 110º, con roscas de 1”. Y con pieza de comprobación para el manómetro.

· LANZA
Variomatic de 25 mm, triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre) y rosca hembra de 1”. Diámetro equivalente de 10 mm.

· MANÓMETRO
Con rosca de •” GAS. Escala de 0-16 kg/cm2.

ARMARIO DE EXTINTOR
Módulo para extintor con bisagra integral 
y cerradura en ABS abrefácil GISA de 650 x 350 x 180 mm. 

características técnicas

referencias y acabados
110 90

110

24 · negro

25 · inox

21 · ral 3002

22 · ral 9010

23 · ral 7039

CAJÓN
PUERTA 11 · ral 3002 12 · ral 9010 13 · ral 7039 14 · negro 15 · inox

2411

2511

2211

2311

2412

2512

2112

2212

2312

2413

2513

2113

2213

2313

2414

2514

2114

2214

2314

2415

2515

2115

2215

2315

2111
Básico PLUS2HMIX
Básico PLUS2HBásico PLUS2HPC

Ref.: PLUS2H Bie serie PLUS + Arm. de Extintor puerta metacrilato (modelo básico)
Ref.: PLUS2HPC Bie serie PLUS + Arm. de Extintor puerta ciega (modelo básico)
Ref.: PLUS2HMIX Bie serie PLUS puerta metacrilato + Arm. de Extintor puerta ciega (modelo básico)

información técnica

Conjunto compuesto por BIE modelo PLUS2520 + armario de extintor modelo AEB64PLUS. Dimensiones totales del equipo: 650 x 1030 x 180

Ref.: PLUS2HPC
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STAR2H STAR + ARMARIO DE EXTINTOR 650 x 1030 x 180 - ABATIBLE

BOCA DE INCENDIOS
· ARMARIO
Dimensiones 680 ancho x 650 alto x 195 fondo. Construido en
chapa blanca, pintado en pintura poliéster, con rejilla lateral
para ventilación, entrada troquelada para toma de agua y
taladros en parte inferior para desagüe. Bisagra integral y
cerradura ABS abrefácil GISA. Puerta encastrada disponible
con metacrilato 440 x 440 desmontable o puerta ciega.

· CARRETE
Pintado en rojo Ral 3002, de 525 mm, abatible 180º.
Colector de poliamida-fibra de vidrio, anticorrosión y muy
resistente a la fricción.

· MANGUERA
Semirrígida de 25 mm y 20 metros de longitud, fabricada según
Norma EN 694:2001 y con certificado de producto AENOR.
Modelo SATUR - 25.

· VÁLVULA DE ASIENTO
Con salida a 110º, con roscas de 1”. Y con pieza de
comprobación para el manómetro.

·LANZA
Variomatic de 25 mm, triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre) y rosca hembra de 1”. Diámetro equivalente de 10 mm.

· MANÓMETRO
Con rosca de •” GAS. Escala de 0-16 kg/cm2.

ARMARIO DE EXTINTOR
Módulo para extintor con bisagra integral 
y cerradura en ABS abrefácil GISA de 650 x 350 x 195 mm. 

características técnicas

referencias y acabados 110

110

90

24 · negro

25 · inox

21 · ral 3002

22 · ral 9010

23 · ral 7039

CAJÓN
PUERTA 11 · ral 3002 12 · ral 9010 13 · ral 7039 14 · negro 15 · inox

2411

2511

2211

2311

2412

2512

2112BÁSICO

2312

2413

2513

2113

2213

2313

2414

2514

2114

2214

2314

2415

2515

2115

2215

2315

2212

Ref.: STAR2H Bie serie STAR + Arm. de Extintor puerta metacrilato (modelo básico)
Ref.: STAR2HPC Bie serie STAR + Arm. de Extintor puerta ciega (modelo básico)
Ref.: STAR2HMIX Bie serie STAR puerta metacrilato + Arm. de Extintor puerta ciega (modelo básico)

información técnica

Conjunto compuesto por BIE modelo STAR2520 + armario de extintor modelo AEB64STAR. Dimensiones totales del equipo: 650 x 1030 x 180

Ref.: STAR 2H

bies 2 MÓDULOS HORIZONTAL bies 2 MÓDULOS HORIZONTAL
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STAR/V2HMIX STAR/V + ARMARIO DE EXTINTOR 750 x 950 x 195 - FIJA

BOCA DE INCENDIOS
· ARMARIO
Dimensiones 750 alto x 600 ancho x 195 fondo. Construido en chapa
blanca, pintado en pintura poliéster, con rejilla lateral para ventilación,
entrada troquelada para toma de agua y taladro en parte inferior para
desagüe. Bisagra integral y cerradura ABS abrefácil GISA. Puerta
con metacrilato 625 x 410 desmontable. 

· CARRETE
Pintado en rojo Ral 3002, de 525 mm fijo. Colector de poliamida-fibra
de vidrio, anticorrosión y muy resistente a la fricción.

· MANGUERA
Semirrígida de 25 mm y 20 metros de longitud, fabricada según
Norma EN 694:2001 y con certificado de producto AENOR. Modelo
SATUR - 25.

· VÁLVULA DE ESFERA CON DESMULTIPLICADOR
Válvula 25 de esfera de 1'', latón cromado con toma para manómetro.

· LANZA
Variomatic de 25 mm, triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre) y rosca hembra de 1”. Diámetro equivalente de 10 mm.

· MANÓMETRO
Con rosca de •” GAS. Escala de 0-16 kg/cm2. 

· DISPOSITIVO ORIENTADOR
Para un fácil despliegue de la manguera en cualquier sentido.

ARMARIO DE EXTINTOR
Módulo para extintor con bisagra entera puerta encastrada 
y cerradura en ABS abrefácil GISA de 750 x 350 x 195 mm. 

características técnicas

referencias y acabados 300 35

24 · negro

25 · inox

21 · ral 3002

22 · ral 9010

23 · ral 7039

CAJÓN
PUERTA 11 · ral 3002 12 · ral 9010 13 · ral 7039 14 · negro 15 · inox

2411

2511

2211

2311

2412

2512

2112

BÁSICO

2312

2413

2513

2113

2213

2313

2414

2514

2114

2214

2314

2415

2515

2115

2215

2315

2111

Ref.: STAR/V2HPC Bie serie STAR/V puerta ciega + Arm. de Extintor puerta ciega (modelo básico)
Ref.: STAR/V2HMIX Bie serie STAR/V puerta metacrilato+ Arm. de Extintor puerta ciega (modelo básico)

información técnica

Conjunto compuesto por BIE modelo STAR/V + armario de extintor. Dimensiones totales del equipo: 750 x 950 x 195

Ref.: STAR / V2HMIX
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STAR3H STAR + ALARMA + ARMARIO DE EXTINTOR 650 x 1180 x195 - ABATIBLE

BOCA DE INCENDIOS
· ARMARIO
Dimensiones 650 alto x 680 ancho x 195 fondo. Construido en chapa
blanca, pintado en pintura poliéster, con rejilla lateral para
ventilación, entrada troquelada para toma de agua y taladro en parte
inferior para desagüe. Bisagra integral y cerradura ABS abrefácil
GISA. Puerta con metacrilato 440 x 440 desmontable o ciega. 

· CARRETE
Pintado en rojo Ral 3002, de 525 mm fijo. Abatible 180º. Colector
de polidamida-fibra de vidrio, anticorrosivo y muy resistente a la
fricción.

· MANGUERA
Semirrígida de 25 mm y 20 metros de longitud, fabricada según
Norma EN 694:2001 y con certificado de producto AENOR. Modelo SATUR - 25.

· VÁLVULA DE ASIENTO
Con salida 110º, con roscas de 1''. Y con pieza de comprobación para el manómetro.

· LANZA
Variomatic de 25 mm, triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre) y rosca hembra de 1”. Diámetro equivalente de 10 mm.

· MANÓMETRO
Con rosca de •” GAS. Escala de 0-16 kg/cm2.

ARMARIO DE EXTINTOR
Módulo para extintor con bisagra entera puerta encastrada y cerradura en ABS abrefácil GISA. Dimensiones: 650 x 350 x 195 mm.

MÓDULO ALARMA
Módulo adjunto de  650 x 150 x 195 mm. 
Troquelado para cualquier alarma y sirena.

características técnicas

referencias y acabados

34 · negro

35 · inox

31 · ral 3002

32 · ral 9010

33 · ral 7039

CAJÓN
PUERTA 11 · ral 3002 12 · ral 9010 13 · ral 7039 14 · negro 15 · inox

H3411

H3511

H3211

H3311

H3412

H3512

H3112

H3212

H3312

H3413

H3513

H3113

H3213

H3313

H3414

H3514

H3114

H3214

H3314

H3415

H3515

H3115

H3215

H3315

BÁSICO

Ref.: STAR3H Bie serie STAR puerta mecacrilato + alarma + Arm. de Extintor puerta metacrilato (modelo básico)
Ref.: STAR3HPC Bie serie STAR puerta ciega + alarma + Arm. de Extintor puerta ciega (modelo básico)
Ref.: STAR3HMIX Bie serie STAR puerta metacrilaro+ alarma + Arm. de Extintor puerta ciega (modelo básico)

información técnica

Conjunto compuesto por BIE modelo STAR + módulo de alarma + armario de extintor. Dimensiones totales del equipo: 650 x 1180 x 195

Ref.: STAR 3H

bies 2 MÓDULOS HORIZONTAL bies 3 MÓDULOS HORIZONTAL
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STAR/V3HMIX STAR/V + ALARMA + ARMARIO DE EXTINTOR 750 x 1200 x 195 - PARA INSTALACIÓN HORIZONTAL

BOCA DE INCENDIOS
· ARMARIO
Dimensiones 750 alto x 600 ancho x 195 fondo. Construido en
chapa blanca, pintado en pintura poliéster, con rejilla lateral para
ventilación, entrada troquelada para toma de agua y taladro en
parte inferior para desagüe. Bisagra integral y cerradura ABS
abrefácil GISA. Puerta con metacrilato 625 x 410 desmontable. 

· CARRETE:
Pintado en rojo Ral 3002, de 525 mm fijo. Colector de poliamida-
fibra de vidrio, anticorrosión y muy resistente a la fricción.  

· MANGUERA
Semirrígida de 25 mm y 20 metros de longitud, fabricada según
Norma EN 694:2001 y con certificado de producto AENOR. Modelo
SATUR - 25.

ARMARIO DE EXTINTOR
Módulo para extintor con bisagra entera puerta encastrada y cerradura en ABS abrefácil GISA de 750 x 350 x 195 mm.

MÓDULO ALARMA
Módulo adjunto de 750 x 250 x 195 mm. 
Troquelado para cualquier alarma y sirena. 
Troquelado para cualquier alarma y sirena.

características técnicas

referencias y acabados

34 · negro

35 · inox

31 · ral 3002

32 · ral 9010

33 · ral 7039

CAJÓN
PUERTA 11 · ral 3002 12 · ral 9010 13 · ral 7039 14 · negro 15 · inox

H3411

H3511

H3211

H3311

H3412

H3512

H3112

BÁSICO

H3312

H3413

H3513

H3113

H3213

H3313

H3414

H3514

H3114

H3214

H3314

H3415

H3515

H3115

H3215

H3315

H3111

Ref.: STAR/V3HPC Bie serie STAR/V puerta ciega + alarma + Arm. de Extintor todo puerta ciega (modelo básico)
Ref.: STAR/V3HMIX Bie serie STAR/V puerta metacrilato + alarma + Arm. de Extintor puerta ciega (modelo básico)

información técnica

Conjunto compuesto por BIE modelo STAR/V + módulo de alarma + armario de extintor. Dimensiones totales del equipo: 750 x 1200 x 195

· VÁLVULA DE ESFERA CON DESMULTIPLICADOR
Válvula 25 de esfera de 1'', latón cromado con toma para
manómetro.

· LANZA
Variomatic de 25 mm, triple efecto (chorro, pulverización cónica
y cierre) y rosca hembra de 1”. Diámetro equivalente de 10 mm.

· MANÓMETRO
Con rosca de •” GAS. Escala de 0-16 kg/cm2. 

· DISPOSITIVO ORIENTADOR
Para un fácil despliegue de la manguera en cualquier sentido.

Ref.: STAR / V3HMIX
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IBIGLASS3H 750 x 1050 x 200 - FIJA - SALONES NOBLES

Protección + Diseño + Seguridad

· ARMARIO
Dimensiones 750 alto x 1050 ancho x 200 fondo. Construido en chapa
inoxidable 304, con rejilla lateral para ventilación, entrada troquelada
para toma de agua y taladro en parte inferior para desagüe. Cierres
mediante imanes con pulsador. Puertas de cristal al ácido. 

· CARRETE
Pintado en rojo Ral 3002, de 525 mm fijo. Colector de poliamida-fibra de
vidrio, anticorrosión y muy resistente a la fricción. Fijo.

· MANGUERA
Semirrígida de 25 mm y 20 metros de longitud, fabricada según Norma
EN 694:2001 y con certificado de producto AENOR. Modelo SATUR - 25.

· VÁLVULA DE ESFERA CON DESMULTIPLICADOR
Válvula 25 de esfera de 1'', latón cromado con toma para manómetro y
pieza para su comprobación. 

· LANZA
Variomatic de 25 mm, triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre) y rosca
hembra de 1”. Diámetro equivalente de 10 mm.

· MANÓMETRO
Con rosca de •” GAS. Escala de 0-16 kg/cm2. 

·DISPOSITIVO ORIENTADOR
Para un fácil despliegue de la manguera en cualquier sentido.
Nota: El armario no incluye el premarco representado en la imagen.

características técnicas

referencias y acabados

14 · negro

15 · inox

11 · ral 3002

12 · ral 9010

13 · ral 7039

34

32

33

BÁSICO

31Ref.: IBIGLASS3H Bie serie IBIGLASS puerta cristal al ácido (modelo básico)

335 35

información técnica

Ref.: IBIGLASS 3H

bies 3 MÓDULOS HORIZONTAL bies 3 MÓDULOS HORIZONTAL
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STAR3VMIX STAR + ALARMA + ARM. DE EXTINTOR 1620 x 680 x 195 - ABATIBLE

BOCA DE INCENDIOS
· ARMARIO
Dimensiones 680 ancho x 650 alto x 195 fondo. Construido en chapa blanca, pintado en pintura poliéster,
con rejilla lateral para ventilación, entrada troquelada para toma de agua y taladros en parte inferior para
desagüe. Bisagra integral y cerradura ABS abrefácil GISA. Puerta encastrada disponible con metacrilato
440 x 440 desmontable o puerta ciega.

· CARRETE
Pintado en rojo Ral 3002, de 525 mm, abatible 180º. Colector de poliamida-fibra de vidrio, anticorrosión
y muy resistente a la fricción.

· MANGUERA
Semirrígida de  25 mm y 20 metros de longitud, fabricada según Norma EN 694:2001 y con certificado
de producto AENOR. Modelo SATUR - 25.

· VÁLVULA DE ASIENTO
Con salida a 110º, con roscas de 1”. Y con pieza de comprobación para  el manómetro.

· LANZA
Variomatic de 25 mm, triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre) y rosca hembra de 1”. 
Diámetro equivalente de 10 mm.

· MANÓMETRO
Con rosca de •” GAS. Escala de 0-16 kg/cm2.

ARMARIO DE EXTINTOR
Módulo para extintor con bisagra integral y cerradura en ABS abrefácil GISA de 680 x 650 x 195 con capacidad para 2 extintores.

MÓDULO ALARMA
Dimensiones 680 x 150 x 195 mm (Variable) Troquelado para cualquier alarma o sirena.

características técnicas

referencias y acabados

34 · negro

35 · inox

31 · ral 3002

32 · ral 9010

33 · ral 7039

CAJÓN
PUERTA 11 · ral 3002 12 · ral 9010 13 · ral 7039 14 · negro 15 · inox

V3411

V3511

V3211

V3311

V3412

V3512

V3112

V3212

V3312

V3413

V3513

V3113

V3213

V3313

V3414

V3514

V3114

V3214

V3314

V3415

V3515

V3115

V3215

V3315

BÁSICO

Ref.: STAR3V Bie serie STAR + Alarma +Arm. de Extintor puerta metacrilato (modelo básico)
Ref.: STAR3VPC Bie serie STAR + Alarma +Arm. de Extintor puerta ciega (modelo básico)
Ref.: STAR3VMIX Bie serie STAR puerta metacrilato + Alarma +Arm. de Extintor puerta ciega (modelo básico)

información técnica

Conjunto compuesto por BIE modelo STAR2520 + módulo de alarma + armario de extintor  con capacidad para 2 extintores. 
Dimensiones totales del equipo: 1620 x 680 x 195

Ref.: STAR 3VMIX
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S/V3VPC STAR/V + ALARMA + ARM. DE EXTINTOR 1500 x 600 x 195 - FIJA

BOCA DE INCENDIOS
· ARMARIO
Dimensiones 750 alto x 600 ancho x 195 fondo. Construido en chapa blanca, pintado en pintura poliéster,
con rejilla lateral para ventilación, entrada troquelada para toma de agua y taladro en parte inferior para
desagüe. Bisagra integral y cerradura ABS abrefácil GISA. Puerta con metacrilato 625 x 410
desmontable. 

· CARRETE
Pintado en rojo Ral 3002, de 525 mm fijo. Colector de poliamida-fibra de vidrio, anticorrosión y muy
resistente a la fricción.

· MANGUERA
Semirrígida de 25 mm y 20 metros de longitud, fabricada según Norma EN 694:2001 y con certificado de
producto AENOR. Modelo SATUR - 25.

· VÁLVULA DE ESFERA CON DESMULTIPLICADOR
Válvula 25 de esfera de 1'', latón cromado con toma para manómetro.

· LANZA
Variomatic de 25 mm, triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre) y rosca hembra de 1”. Diámetro
equivalente de 10 mm.

· MANÓMETRO
Con rosca de •” GAS. Escala de 0-16 kg/cm2. 

· DISPOSITIVO ORIENTADOR
Para un fácil despliegue de la manguera en cualquier sentido.

ARMARIO DE EXTINTOR
Módulo para extintor con bisagra entera puerta encastrada y cerradura en ABS abrefácil GISA de
750 x 350 x 195 mm.

MÓDULO ALARMA
Módulo adjunto de  750 x 250 x 195 mm. Troquelado para cualquier alarma y sirena.

características técnicas

referencias y acabados

34 · negro

35 · inox

31 · ral 3002

32 · ral 9010

33 · ral 7039

CAJÓN
PUERTA 11 · ral 3002 12 · ral 9010 13 · ral 7039 14 · negro 15 · inox

V3411

V3511

V3211

V3311

V3412

V3512

V3112

BÁSICO

V3312

V3413

V3513

V3113

V3213

V3313

V3414

V3514

V3114

V3214

V3314

V3415

V3515

V3115

V3215

V3315

V3111

Ref.: S/V3MVPC Bie serie STAR/V puerta ciega + Alarma + Arm. de Extintor puerta ciega.
Ref.: S/V3VMIX Bie serie STAR/V puerta metacrilato + Alarma + Arm. de Extintor puerta ciega.

información técnica

Conjunto compuesto por BIE modelo STAR/V + módulo de alarma + armario de extintor. Dimensiones totales del equipo: 1500 x 600 x 195

Ref.: S / V3MVPC

bies 3 MÓDULOS VERTICAL bies 3 MÓDULOS VERTICAL
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S/VAE CONJUNTO AUXILIAR STAR/V ALARMA + ARM. EXTINTOR STAR/V 750 x 600 x 195

ARMARIO DE EXTINTOR
Módulo para extintor con bisagra entera puerta encastrada y cerradura
en ABS abrefácil GISA de 750 x 350 x 195 mm.

MÓDULO ALARMA
Módulo adjunto de  750 x 250 x 195 mm. Troquelado para cualquier alarma y
sirena.

características técnicas

referencias y acabados

24 · negro

25 · inox

21 · ral 3002

22 · ral 9010

23 · ral 7039

CAJÓN
PUERTA 11 · ral 3002 12 · ral 9010 13 · ral 7039 14 · negro 15 · inox

AU2411

AU2511

AU2211

AU2311

AU2412

AU2512

AU2112

BÁSICO

AU2312

AU2413

AU2513

AU2113

AU2213

AU2313

AU2414

AU2514

AU2114

AU2214

AU2314

AU2415

AU2515

AU2115

AU2215

AU2315

AU2111

Ref.: S/V3MVPC Bie serie STAR/V puerta ciega + Alarma + Arm. de Extintor puerta ciega.
Ref.: S/V3VMIX Bie serie STAR/V puerta metacrilato + Alarma + Arm. de Extintor puerta ciega.

información técnica

Conjunto Auxiliar para adosar a BIE serie STAR/V tanto en sentido horizontal como vertical.

Ref.: S / V3MVPC
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STAR/V3VMIX STAR/V + ALARMA / LUZ + ARM. DE EXTINTOR 1750 x 600 x 195 - PARA INSTALACIÓN VERTICAL

BOCA DE INCENDIOS
· ARMARIO
Dimensiones 750 x 600 x 195. Contruido en chapa blanca, pintado en pintura poliéster, con rejilla lateral
para ventilación, entrada troquelada para toma de agua y taladro en parte inferior para desagüe. Bisagra
integral y cerradura abrefácil GISA abrefácil ABS . Puerta con metacrilato 625 x 410 desmontable.

· CARRETE
Pintado en rojo RAL 3002, de 525 mm fijo. Colector de poliamida-fibra de vidrio, anticorrosión y muy
resistente a la fricción.

· MANGUERA
Semirrígida de 25 mm y 20 metros de longitud, fabricada según Norma EN 694:2001 y con certificado
de producto AENOR. Modelo SATUR-25.

· VÁLVULA DE ESFERA CON DESMULTIPLICADOR
Válvula de esfera de 1'', latón cromado con toma para manómetro.

· LANZA
Variomatic de 25 mm, triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre) y rosca hembra de 1”.
Diámetro equivalente de 10 mm.

· MANÓMETRO
Con rosca de •” GAS. Escala de 0-16 kg/cm2.

MÓDULO LUZ - ALARMA
Módulo adjunto de 250 x 600 x 195 mm. 
Troquelado para cualquier alarma y luz de emergencia (No Incluida)

ARMARIO DE EXTINTOR DOBLE
Módulo para extintor con bisagra entera y cerradura de GISA ABS abrefácil. 
Dimensiones: 750 x 600 x 195

características técnicas

referencias y acabados

34 · negro

35 · inox

31 · ral 3002

32 · ral 9010

33 · ral 7039

CAJÓN
PUERTA 11 · ral 3002 12 · ral 9010 13 · ral 7039 14 · negro 15 · inox

V3411

V3511

V3211

V3311

V3412

V3512

V3112

BÁSICO

V3312

V3413

V3513

V3113

V3213

V3313

V3414

V3514

V3114

V3214

V3314

V3415

V3515

V3115

V3215

V3315

V3111

Ref.: STAR/V3V Bie serie STAR/V puerta metacrilato+ alarma con luz de emergencia + Arm. de Extintor puerta metacrilato (modelo básico)
Ref.: STAR/V3VPC Bie serie STAR/V puerta ciega+ alarma con luz de emergencia + Arm. de Extintor puerta ciega (modelo básico)
Ref.: STAR/V3VMIX Bie serie STAR/V puerta metacrilato + alarma con luz de emergencia + Arm. de Extintor puerta ciega (modelo básico)

información técnica

Conjunto compuesto por BIE modelo STAR/V + módulo de alarma-luz de emergencia + armario de extintor. 
Dimensiones totales del equipo: 1750 x 600 x 195 

Ref.: STAR / V3 VMIX

bies 3 MÓDULOS VERTICAL bies 3 MÓDULOS VERTICAL
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WRAN3VMIX WRAN + ALARMA / LUZ + ARM. DE EXTINTOR 1650 x 500 x 230 - PARA INSTALACIÓN VERTICAL

BOCA DE INCENDIOS
· ARMARIO
Dimensiones 700 x 500 x 230. Construido en chapa blanca, pintado en pintura poliéster, con rejilla
lateral para ventilación, entrada troquelada para toma de agua y taladro en parte inferior para desagüe.
Bisagra integral y cerradura pomo. Puerta con metacrilato 625 x 410 desmontable.

· CARRETE
Pintado en rojo RAL 3002, de 450 mm fijo. Colector de fibra de vidrio. Montado sobre soporte reversible
para montaje con entrada de agua superior o inferior. Colector de poliamida-fibra de vidrio,
anticorrosión y muy resistente a la fricción. Montado sobre soporte reversible lo que permite, una
vez montado el cajón, posicionar el carrete con la entrada de agua por la parte superior o
inferior con 2 entradas superiores y dos inferiores.
· MANGUERA
Semirrígida de 25 mm y 20 metros de longitud, fabricada según Norma EN 694:2001 y con certificado
de producto AENOR. Modelo SATUR-25.

· VÁLVULA DE ASIENTO
Con salida a 110º, con roscas de 1”. Y con pieza de comprobación para el manómetro.

· LANZA
Variomatic de 25 mm, triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre) y rosca hembra de 1”.
Diámetro equivalente de 10 mm.

· MANÓMETRO
Con rosca de •” GAS. Escala de 0-16 kg/cm2.

MÓDULO LUZ - ALARMA
Módulo adjunto de 250 x 500 x 230 mm. 
Troquelado para cualquier alarma y luz de emergencia (No Incluida)

ARMARIO DE EXTINTOR DOBLE
Módulo para extintor con bisagra entera y cerradura de pomo. Dimensiones: 700 x 500 x 230

características técnicas

referencias y acabados

34 · negro

35 · inox

31 · ral 3002

32 · ral 9010

33 · ral 7039

CAJÓN
PUERTA 11 · ral 3002 12 · ral 9010 13 · ral 7039 14 · negro 15 · inox

V3411

V3511

V3211

V3311

V3412

V3512

V3112

V3212

V3312

V3413

V3513

V3113

V3213

V3313

V3414

V3514

V3114

V3214

V3314

V3415

V3515

V3115

V3215

V3315

BÁSICO

Ref.: WRAN3V Bie serie WRAN puerta metacrilato+ módulo troquelado para alarma, sirena y luz de emergencia + Arm. de Extintor (puerta metacrilato modelo básico)
Ref.: WRAN3VPC Bie serie WRAN puerta ciega + modulo troquelado para alarma, sirena y luz de emergencia + Arm. de Extintor (puerta ciega modelo básico)
Ref.: WRAN3VMIX Bie serie WRAN puerta metacrilato + módulo troquelado para alarma, sirena y luz de emergencia + Arm. de Extintor puerta ciega (modelo básico)

información técnica

Conjunto compuesto por BIE modelo WRAN + módulo de alarma-luz de emergencia + armario de extintor. 
Dimensiones totales del equipo: 1650 x 500 x 230

Ref.: WRAN 3VMIX
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OCULTA3V OCULTA + ALARMA + ARM. DE EXTINTOR 1270 x 300 x 250 - PARA EMPOTRAR EN PEQUEÑOS ESPACIOS

BOCA DE INCENDIOS
· ARMARIO
Construido en acero inoxidable 304. Cierres mediate imanes con pulsador. Puertas de cristal al ácido. 

· VÁLVULA DE ESFERA CON DESMULTIPLICADOR
Válvula 25 de esfera de 1'', con desmultiplicador para evitar el golpe de ariete y con pieza de comprobación
para el manómetro.

· LANZA
Variomatic de 25 mm, latón cromado, triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre) y rosca hembra de 1”.
Diámetro equivalente de 10 mm.

· MANÓMETRO
Con rosca de •” GAS. Escala de 0-16 kg/cm2.

ARMARIO DE EXTINTOR
Módulo para extintor con puertas de cristal al ácido, cerradura mediante imanes con pulsador.
Dimensiones 750 x 225 x 250 mm.

MÓDULO ALARMA
Módulo adjunto de 200 x 225 x 250 mm. 
Troquelado para cualquier alarma y sirena.

características técnicas

información técnica

Conjunto compuesto por BIE modelo OCULTA+ módulo de alarma + armario de extintor. Dimensiones totales del equipo: 1270 x 225 x 250

referencias y acabados

14 · negro

15 · inox

11 · ral 3002

12 · ral 9010

13 · ral 7039

34

32

33

BÁSICO

31Ref.: OCULTA3V Bie serie OCULTA + alarma + Arm. de Extintor puerta cristal al ácido.

Ref.: OCULTA 3V

bies 3 MÓDULOS VERTICAL bies 3 MÓDULOS VERTICAL
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PETTY45 SERIE PETTY 45 CON 15/20 M. DE MANGUERA PLANA

· ARMARIO
Dimensiones 630 ancho x 500 alto x 130 fondo. Construido en una
pieza de chapa blanca. Troquel lateral para ventilación, entrada
troquelada para toma de agua y taladros en la parte inferior para
desagüe. Bisagra integral, cerradura ABS abrefacil GISA.

· CARRETE
Pintado en rojo Ral 3002, de 350 mm. con ángulo de giro de 180º.

· MANGUERA
Plana de 45 mm con 15 / 20 metros de longitud, fabricada según
norma EN14540:2003 y con marca N de AENOR. Modelo Satur-45.

· RACORES
Para conexión de lanza y manguera certificados AENOR conforme a
norma UNE 23.400-2:1998.

· VÁLVULA DE ASIENTO
Con salida a 110º, con roscas de 1•”. Y con pieza de comprobación para el manómetro.

· LANZA
Variomatic de 45 mm, triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre) y rosca de 1•”.
Diámetro equivalente de 13mm. K mínimo 85.

· MANÓMETRO
Con rosca de •” GAS. Escala de 0-16 kg/cm2.

características técnicas

referencias y acabados 110

11
0

11
0

110

80

14 · negro

15 · inox

11 · ral 3002

12 · ral 9010

13 · ral 7039

CAJÓN
PUERTA 11 · ral 3002 12 · ral 9010 13 · ral 7039 14 · negro 15 · inox

1411

1511

1211

1311

1412

1512

1112

1212

1312

1413

1513

1113

1213

1313

1414

1514

1114

1214

1314

1415

1515

1115

1215

1315

1111
Básico PETTYBásico PETTYPC

Ref.: PETTY15 Bie serie PETTY con 15 metros de manguera plana y puerta metacrilato (modelo básico)
Ref.: PETTY15PC Bie serie PETTY con 15 metros de manguera plana y puerta ciega (modelo básico)
Ref.: PETTY20 Bie serie PETTY con 20 metros de manguera plana y puerta metacrilato (modelo básico)
Ref.: PETTY20PC Bie serie PETTY con 20 metros de manguera plana y puerta ciega (modelo básico)

información técnica

PETTY4520

Ref.: PETTY
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MINI 45 SERIE MINI 45 CON 15/20 M. DE MANGUERA PLANA

características técnicas

· ARMARIO
Dimensiones 650 x 400 x 140 (MINI4520) / 550 x 400 x 140 (MINI4515). Construido en
una pieza de chapa blanca. Troquel lateral para ventilación, entrada troquelada para
toma de agua y taladros en la parte inferior para desagüe. Bisagra integral, cerradura
pomo y puerta de marco estrecho para cristal (275 x 540 mm- MINI4520 / 275 x 430 mm
- MINI4515) (no incluido).

· CARRETE
Radial de 350 mm (MINI4520) / 300 mm (Mini 4515) con ángulo de giro superior a 90º.

· MANGUERA
Plana de 45 mm con 20/15 metros de longitud, fabricada según norma EN14540:2003 y
con marca N de AENOR. Modelo Satur-45.

· RACORES
Para conexión de lanza y manguera certificados AENOR
conforme a norma UNE 23.400-2:1998.

· VÁLVULA DE ASIENTO
Con salida a 110º, con roscas de 1•”. Y con pieza de
comprobación para el manómetro.

· LANZA
Variomatic de 45 mm, triple efecto (chorro, pulverización
cónica y cierre) y rosca hembra de 1•”. 
Diámetro equivalente de 13mm. K mínimo 85.

· MANÓMETRO
Con rosca de •” GAS. Escala de 0-16 kg/cm2.

referencias y acabados

14 · negro

15 · inox

11 · ral 3002

12 · ral 9010

13 · ral 7039

CAJÓN
PUERTA 11 · ral 3002 12 · ral 9010 13 · ral 7039 14 · negro 15 · inox

1411

1511

1211

1311

1412

1512

1112

1212

1312

1413

1513

1113

1213

1313

1414

1514

1114

1214

1314

1415

1515

1115

1215

1315

1111
Básico MINIBásico MINIPC

Ref.: MINI15 Bie serie MINI  con 15 metros de manguera plana y puerta para cristal (modelo básico)
Ref.: MINI15PC Bie serie MINI con 15 metros de manguera plana y puerta ciega (modelo básico)
Ref.: MINI20 Bie serie MINI  con 20 metros de manguera plana y puerta para cristal (modelo básico)
Ref.: MINI20PC Bie serie MINI con 20 metros de manguera plana y puerta ciega (modelo básico)

información técnica

MINI

Especial para instalar en espacios reducidos: columnas, pilares, parking, industrias.

bies BOCA DE INCENDIO ABATIBLE bies BOCA DE INCENDIO ABATIBLE
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ARCO PETTY SERIE ARCO PETTY 45 CON 15/20 M. DE MANGUERA PLANA

características técnicas

· SOPORTE
Arco tubo inoxidable Ø51. Dimensiones 1500 x 780 mm, con entrada de agua rosca interior 1''.

· ARMARIO
Dimensiones 630 x 500 x 130. Construido en una pieza de chapa blanca. Troquel lateral
para ventilación, entrada troquelada para toma de agua y taladros en la parte inferior para
desagüe. Bisagra integral, cerradura ABS abrefácil.

· CARRETE
Pintado en rojo Ral 3002, de 350 mm. con ángulo de giro de 180º.

· MANGUERA
Plana de 45 mm con 15/20 metros de longitud, fabricada según norma EN14540:2003 y con
marca N de AENOR. Modelo Satur-45.

· RACORES
Para conexión de lanza y manguera certificados AENOR conforme a norma 
UNE 23.400-2:1998.

· VÁLVULA DE ASIENTO
Con salida a 110º, con roscas de 1•”. Y con pieza de comprobación para el manómetro.

· LANZA
Variomatic de 45 mm, triple efecto (chorro, pulverización cónica y cierre) y rosca hembra de 1•”.
Diámetro equivalente de 13mm.

· MANÓMETRO
Con rosca de •” GAS. Escala de 0-16 kg/cm2. 

referencias y acabados

14 · negro

15 · inox

11 · ral 3002

12 · ral 9010

13 · ral 7039

CAJÓN
PUERTA 11 · ral 3002 12 · ral 9010 13 · ral 7039 14 · negro 15 · inox

1411

1511

1211

1311

1412

1512

1112

1212

1312

1413

1513

1113

1213

1313

1414

1514

1114

1214

1314

1415

1515

1115

1215

1315

1111
Básico ARCOPETTIPCBásico ARCOPETTI

Ref.: ARCOPETTY15 Bie serie ARCOPETTY con 15 metros de manguera plana y puerta metacrilato (modelo básico)
Ref.: ARCOPETTY15PC Bie serie ARCOPETTY con 15 metros de manguera plana y puerta ciega (modelo básico)
Ref.: ARCOPETTY20 Bie serie ARCOPETTY con 20 metros de manguera plana y puerta metacrilato (modelo básico)
Ref.: ARCOPETTY20PC Bie serie ARCOPETTY con 20 metros de manguera plana y puerta ciega (modelo básico)

información técnica

Para grandes superficies. Instalaciones exteriores. Entrada de agua por el pie del arco.

Ref.: ARCOPETTY
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SEGURMAX ARMARIO PARA EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO

características técnicas

· ARMARIO
Dimensiones 630 x 500 x 145. 
Construido en una pieza de chapa blanca. 
Troquel lateral para ventilación, bisagra integral, cerradura electrónica.

referencias y acabados

14 · negro

15 · inox

11 · ral 3002

12 · ral 9010

13 · ral 7039

CAJÓN
PUERTA 11 · ral 3002 12 · ral 9010 13 · ral 7039 14 · negro 15 · inox

1411

1511

1211

1311

1412

1512

1112

1212

1312

1413

1513

1113

1213

1313

1414

1514

1114

1214

1314

1415

1515

1115

1215

1315

BÁSICO

Ref.: SEGURMAX Armario para equipamiento auxiliar apertura eletrónica.

información técnica

Armario diseñado para el almacenamiento de manguera, lanzas, etc... para uso auxiliar con equipos contra incendios convencionales.
Sistema de cierre mediante cerradura electrónica para una mayor seguridad.

Ref.: SEGURMAX

bies SISTEMAS ESPECIALES bies SISTEMAS ESPECIALES
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grupos 
de  presión
Para ofrecer un servicio óptimo al cliente, este debe de ser un servicio 

completo, por ello desde PRODEIN le ofrecemos un servicio de ayuda, 

orientación y gestión en los grupos de presión que necesite para 

sus instalaciones contra incendios. PRODEIN se ha rodeado de los 

mejores proveedores para que estos productos ofrezcan las mismas 

garantías que los productos de fabricación propia, estando todos 

ellos homologados y bajo normativa UNE-23-500-90, 23-560/98, 

CEPREVEN, NFPA-20 o cualquier otra normativa europea o americana 

y con absoluto ajuste a las mismas.

70 www.prodeincendio.com

NORMAS CEPREVEN, UNE, NFPA, UCL, ETC

grupos de presión

PRESUPUESTOS A MEDIDA
CONSULTAS POR INSTALACIÓN

grupos de presión
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NORMAS CEPREVEN, UNE, NFPA, UCL, ETC

grupos de presión

1 Bomba principal Diesel rodete en bronce estándar estándar

rodaicapse nocradnátserodaicapse nocotneimalpocA2

isisisotneimalpoca rotcetorP3

isisisleseiD rotoM4

islanoicpoisrosufid onoC5

ononisahcram ne abmob otatsoserP6

isisisodicudnoc epacse ed aluvláV7

8 Válvula retención bomba principal ruber check ruber check/europa ruber check

eterracanibob/eterraciseterraC9

10 Válvula corte bomba principal husillo/m. reductor mariposa/bola mariposa

anirecilg edanirecilg edanirecilg edortemónaM11

lanoicpolanoicpoisagrup ed ofirG21

isisisrodalumucA31

isisisrodalumuca alob ed aluvláV41

isisisnóislupmi ed rotceloC51

16 Presostato/s bomba en demanda 2 de cont. cerrados 1 de cont. abiertos 2 de cont. cerrados

17 Cuadro eléctr. bombas prin. y Jockey R.T.2. ABA/96 UNE 23.500-90 UNE 23.590-98

isisisocirtcéle ordauc etropoS81

isisisyekcoJ abmoB91

20 Válvula retención bomba Jockey europa europa europa

alobalobalobyekcoJ abmob etroc aluvláV12

isisisyekcoJ abmob otatsoserP22

isisisyekcoJ abmob odoC32

isisisyekcoJ abmob avruC42

isisisyekcoJ abmob aniboB52

isisisnúmoc adacnaB62

27 Colector de instrumentación con válvula con válvula con válvula

29 Manguitos antivibratorios opcional no opcional

4 ó 22 ó 14 ó 2s/aíretaB53

36 Cuadro arrancador manual motor Diesel si opcional opcional

37 Soporte cuadro arrancador manual si opcional opcional

lanoicpolanoicpolanoicpoabeurp ed rotceloC04

lanoicpolanoicpolanoicpoortemíladuaC14

42 Válvula de corte colector de prueba opcional opcional opcional

09-005.32 ENUNEVERPECNÓICANIMONED.FER UNE 23.590-98
(Rociadores)

71www.prodeincendio.com

NORMAS CEPREVEN, UNE, NFPA, UCL, ETC

grupos de presión

PRESUPUESTOS A MEDIDA
CONSULTAS POR INSTALACIÓN

grupos de presión grupos de presión
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