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COMERCIALIZACIÓN

seguridad y  
protección
contraincendios
PRODEIN pone a su servicio la gran experiencia y conocimientos 

desarrollados en 30 años de trabajo serio y coherente, la calidad y 

tecnología de nuestros productos y servicios. La confianza que nuestros 

clientes han depositado en nosotros, y la eficacia demostrada en cada 

una de las instalaciones, hacen de PRODEIN una empresa al más alto 

nivel en la seguridad contraincendios y sistemas de seguridad.
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raB 052 oñesid ed nóiserP
raB 052abeurp ed nóiserP

Presión máxima de servicio 174 Bar
Presión tarado disco de seguridad 190 Bar
Presión de rotura botella 520 Bar

B 43aicacifE
2OC gK 2 a 9,1agraC

Temperaturas de servicio -20 a 60 ºC
B yA sogeuFelbajesnoca osU

2

extintores
DE CO2

www.prodeincendio.com

PRODEIN 2 KG. EFICACIA: 34 B

CARACTERÍSTICAS

.mm 584arutlA

.mm 611 ortemáiD
Espesor mínimo pared 2,38 mm.

sortil 89,2nemuloV
.gK 53,4araT
.gK 53,6oseP
.l/.gK 76,0odanell ed odarG

DIMENSIONES

1

2

3

4

5

EXTINTOR PORTATIL 2 KG. CO2
BILI 2

1 Botella
Tubo de acero aleado estirado sin soldadura

2 Válvula
Latón, acero y caucho

3 Tubo sonda
Aluminio

4 Vaso difusor
Polipropileno y acero

5 Etiqueta adhesiva

3

extintores

www.prodeincendio.com

PRODEIN 5 KG. EFICACIA: 89 B 

DE CO2

raB 052oñesid ed nóiserP
raB 052abeurp ed nóiserP

Presión máxima de servicio 174 Bar
Presión tarado disco de seguridad 190 Bar
Presión de rotura botella 510 Bar

B 98aicacifE
2OC gK 5 a 57,4agraC

Temperaturas de servicio -20 a 60 ºC
B yA sogeuFelbajesnoca osU

CARACTERÍSTICAS

.mm 547arutlA

.mm 631ortemáiD
Espesor mínimo pared 2,78 mm.

sortil 64,7nemuloV
.gK 57,8araT
.gK 57,31oseP
.l/.gK 76,0odanell ed odarG

DIMENSIONES

1

2

3

4

5

EXTINTOR PORTATIL 5 KG. CO2
BILI 5

1 Botella
Tubo de acero aleado estirado sin soldadura

2 Válvula
Latón, acero y caucho

3 Tubo sonda
Aluminio

4 Vaso difusor
Polipropileno y acero

5 Etiqueta adhesiva

extintores CO2 extintores CO2
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extintores
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PRODEIN 10 KG. 

DE CO2

BILI10/VM CPBILI1BO CPBILI2BO
Presión de diseño 250 Bar 250 Bar 250 Bar
Presión de prueba 250 Bar 250 Bar 250 Bar
Presión máxima de servicio 174 Bar 174 Bar 174 Bar
Presión tarado disco de seguridad 190 Bar 190 Bar 190 Bar
Presión de rotura botella 510 Bar 510 Bar 510 Bar

B 98B 98B 98aicacifE
2OC gK 01 a 5,92OC gK 01 a 5,92OC gK 01 a 5,9agraC

Temperaturas de servicio -20 a 60 ºC 20 a 60 ºC 20 a 60 ºC
acnalaPacnalaPlaunaMaluvláV

Uso aconsejable Fuegos A y B Fuegos A y B Fuegos A y B

CARACTERÍSTICAS

BILI10/VM CPBILI1BO CPBILI2BO
.mm 369.mm 369.mm 369arutlA
.mm 451.mm 451.mm 451ortemáiD

Espesor mínimo pared 3,14 mm. 3,14 mm. 3,14 mm
sortil 68,92sortil 39,41sortil 39,41nemuloV
.gK 07,31x2.gK 07,31.gK 07,31alletob araT

Peso botella llena sin carro 23,70 Kg. 23,70 Kg. 2x23,70 Kg.
Peso bocina y manguera 0,68 Kg. 0,68 Kg. 2x0,68 Kg.
Peso botella con manguera y bocina 24,38 Kg. 24,38 Kg. 48,76 Kg.
Peso carro vacio 6,235 Kg. 6,235 Kg. 10,525 Kg.
Peso completo con carro 30,625 Kg. 30,625 Kg. 59,285 Kg.
Grado de llenado 0,67 Kg./l 0,67 Kg/l 0,67 Kg/l.
Unidades por carro 1 1 2

DIMENSIONES

1

6

1

2 2

3

4

5
5 5

1

6

5

1

1

2
2

3

4

5

6
6

CARRO 2 EXTINTORES 10 KG
CPBILI2BO

1 Botella
Tubo de acero aleado estirado sin soldadura

2 Válvula
Latón, acero y caucho

3 Tubo sonda
Aluminio

4 Bocina Manguera
Polipropileno, caucho textil y acero

5 Etiqueta adhesiva
6 Carro

extintores CO2 extintores de polvo ABC

8

extintores
DE POLVO ABC

www.prodeincendio.com

PRODEIN 1 KG. EFICACIA: 5A - 21B

CBA ovloProtnitxe etnegA
Carga agente extintor 1 Kg. ±5%

2Nrosluporp etnegA
Carga agente propulsor 10 g.
Presión máxima de servicio 17 Bar

raB 52abeurp ed nóiserP
raB 51Cº02 a nóiserP

Presión de rotura de la botella 190 Bar
B12-A5aicacifE

Temperaturas de servicio -20ºC a 60ºC
Tiempo de funcionamiento 6 s.

CARACTERÍSTICAS

.mm 553arutlA
.mm 08ortemáiD

Espesor mínimo pared 1,20 mm.
sortil 53,1nemuloV
.gK 01,1araT
.gK 01,2oseP

DIMENSIONES

1

5

20

4

7
2
3

18

24

21

10

12
9
13

11

16

15
17

14

6

8

19

22

EXTINTOR PORTATIL 1 KG. POLVO ABC
PI-1 1 Maneta superior

2 Maneta inferior
3 Remache semitubular
4 Aranlock sin tapa
5 Anilla de seguridad
6 Precinto
7 Válvula
8 Válvula de comprobación interior
9 Arandela inferior

10 Arandela superior
11 Cuerpo válvula

12 Muelle
13 Junta tórica
14 Cabeza de eje
15 Arandela de sujeción
16 Eje
17 Junta eje
18 Manómetro
19 Junta tórica manómetro
20 Junta hytrel
21 Tubo sonda
22 Casco

Uso aconsejable en fuegos de clase A, B, C 
y clase E para tensiones eléctricas inferiores a 35 Kv.

180000321 Maneta superior
180000322 Maneta inferior
180000015 Anilla seguridad
180000035 Precinto
180000316 Conjunto maneta
180000103 Remache semitubular
180000104 Aranlock sin tapa
180000320 Válvula
180000050 Junta Hytrel
180000311 Tubo sonda
180000010 Manómetro
180000337 Soporte plástico
180000319 Kg. Polvo ABC

REF. DESCRIPCIÓN
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extintores
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PRODEIN 2 KG. EFICACIA: 8A - 55B

DE POLVO ABC

CBA ovloProtnitxe etnegA
Carga agente extintor 2 Kg. ±3%

2Nrosluporp etnegA
Carga agente propulsor 20 g.
Presión máxima de servicio 17 Bar

raB 52abeurp ed nóiserP
raB 51Cº02 a nóiserP

Presión de rotura de la botella 180 Bar
B55-A8aicacifE

Temperaturas de servicio -20ºC a 60ºC
Tiempo de funcionamiento 9 s.

CARACTERÍSTICAS

.mm 573arutlA

.mm 011ortemáiD
Espesor mínimo pared 1,50 mm.

sortil 55,3nemuloV
.gK 07,1araT
.gK 07,3oseP

DIMENSIONES

1

5

20

4

7
2
3

18

24

21

23

10

12
9
13

11

16

15
17

14

6

8

19

22

EXTINTOR PORTATIL 2 KG. POLVO ABC
PI-2

1 Maneta superior
2 Maneta inferior
3 Remache semitubular
4 Aranlock sin tapa
5 Anilla de seguridad
6 Precinto
7 Válvula
8 Válvula de comprobación interior
9 Arandela inferior

10 Arandela superior
11 Cuerpo válvula
12 Muelle

13 Junta tórica
14 Cabeza de eje
15 Arandela de sujeción
16 Eje
17 Junta eje
18 Manómetro
19 Junta tórica manómetro
20 Junta hytrel
21 Tubo sonda
22 Casco
23 Culote
24 Soporte Pared

Uso aconsejable en fuegos de clase A, B, C 
y clase E para tensiones eléctricas inferiores a 35 Kv. 180000101 Maneta superior

180000102 Maneta inferior
180000015 Anilla seguridad
180000035 Precinto
180000100 Conjunto maneta
180000103 Remache semitubular
180000104 Aranlock sin tapa
180000314 Válvula
180000050 Junta Hytrel
180000312 Tubo sonda
180000010 Manómetro
180000013 Culote
180000005 Soporte pared
180000319 Kg. Polvo ABC

REF. DESCRIPCIÓN

extintores de polvo ABC extintores de polvo ABC

10

extintores
DE POLVO ABC

www.prodeincendio.com

PRODEIN 3 KG. EFICACIA: 13A - 89B

CBA ovloProtnitxe etnegA
Carga agente extintor 3 Kg. ±2%

2Nrosluporp etnegA
Carga agente propulsor 35 g.
Presión máxima de servicio 17 Bar

raB 52abeurp ed nóiserP
raB 51Cº02 a nóiserP

Presión de rotura de la botella 180 Bar
B55-A31aicacifE

Temperaturas de servicio -20ºC a 60ºC
Tiempo de funcionamiento 12 s.

CARACTERÍSTICAS

.mm 074arutlA

.mm 011 ortemáiD
Espesor mínimo pared 1,50 mm.

sortil 54,3nemuloV
.gK 01,2araT
.gK 01,5oseP

DIMENSIONES

1

5

20

4

7
2
3

18

24

21

23

10

12
9
13

11

16

15
17

14

6

8

19

22

EXTINTOR PORTATIL 3 KG. POLVO ABC
PI-3

1 Maneta superior
2 Maneta inferior
3 Remache semitubular 3 x 24
4 Aranlock sin tapa 3 x 7,10
5 Anilla de seguridad 3,5 x 28
6 Precinto
7 Válvula 3 kg.
8 Válvula de comprobación interior
9 Arandela inferior

10 Arandela superior 3 kg.
11 Cuerpo válvula 3 kg.
12 Muelle

13 Junta tórica 5,80 x 2,90
14 Cabeza de eje 3 kg.
15 Arandela de sujeción 3 kg.
16 Eje 3 kg.
17 Junta eje 3 kg.
18 Manómetro
19 Junta tórica manómetro
20 Junta Hytrel
21 Tubo sonda 3 kg.
22 Casco 3 kg.
23 Culote 3 kg.
24 Soporte Pared

Uso aconsejable en fuegos de clase A, B, C 
y clase E para tensiones eléctricas inferiores a 35 Kv.

180000101 Maneta superior
180000102 Maneta inferior
180000015 Anilla seguridad
180000035 Precinto
180000100 Conjunto maneta
180000103 Remache semitubular
180000104 Aranlock sin tapa
180000045 Válvula
180000050 Junta Hytrel
180000018 Tubo sonda
180000010 Manómetro
180000013 Culote
180000005 Soporte pared
180000319 Kg. Polvo ABC   

REF. DESCRIPCIÓN
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1

7

2
3

4 5

6

8

9
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14

15

16

17

24

22

21

18
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20

23

25

12

extintores
DE POLVO ABC
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PRODEIN 6 KG. 27A-183B / 34B-233B

CBA ovloProtnitxe etnegA
Carga agente extintor 6 Kg. ±2%

2Nrosluporp etnegA
Carga agente propulsor 80 g.
Presión máxima de servicio 17 Bar

raB 52abeurp ed nóiserP
raB 51Cº02 a nóiserP

Presión de rotura de la botella 120 Bar
B311-A12aicacifE

27A-183B
Temperaturas de servicio -20ºC a 60ºC
Tiempo de funcionamiento 16 s.
Longitud de manguera 485 mm.
Presión de servicio manguera 20 Bar
Presión de rotura de manguera 65 Bar

CARACTERÍSTICAS

.mm 515arutlA

.mm 051 ortemáiD
Espesor mínimo pared 1,50 mm.

sortil 27,6nemuloV
.gK 03,3araT
.gK 03,9oseP

DIMENSIONES

EXTINTOR PORTATIL 6 KG. POLVO ABC
CON PLACA DE INDUSTRIA

Eficacia: 21A-113B   Ref: PI-6
Eficacia: 27A-183B   Ref: BILI6-27A

1 Maneta superior
2 Maneta inferior
3 Remache semitubular 4 x 29
4 Aranlock sin tapa 4 x 10
5 Anilla de seguridad 4 x 29
6 Precinto
7 Válvula 6 - 9 kg.
8 Válvula de comprobación interior
9 Arandela inferior

10 Arandela superior 6 - 9 kg.
11 Cuerpo válvula 6 - 9 kg.
12 Muelle
13 Junta tórica 5,80 x 2,90

14 Cabeza de eje 6 - 9 kg.
15 Arandela de sujeción 6 - 9 kg.
16 Eje 6 - 9 kg.
17 Junta eje 6 - 9 kg.
18 Manómetro
19 Junta tórica manómetro
20 Junta Hytrel
21 Tubo sonda 6 kg.
22 Casco 6 kg.
23 Culote 6 kg.
24 Soporte Pared
25 Manguera 6 kg.

Uso aconsejable en fuegos de clase A, B, C 
y clase E para tensiones eléctricas inferiores a 35 Kv.

180000201 Maneta superior
180000202 Maneta inferior
180000016 Anilla seguridad
180000035 Precinto
180000200 Conjunto maneta
180000203 Remache semitubular
180000204 Aranlock sin tapa
180000046 Válvula
180000050 Junta Hytrel
180000019 Tubo sonda
180000045 Manguera
180000010 Manómetro
180000012 Culote
180000005 Soporte pared
180000319 Kg. Polvo ABC

REF. DESCRIPCIÓN

13

extintores

www.prodeincendio.com

PRODEIN 9 KG. EFICACIA: 34A-233B

DE POLVO ABC

CBA ovloProtnitxe etnegA
Carga agente extintor 9 Kg. ±2%

2Nrosluporp etnegA
Carga agente propulsor 140 g.
Presión máxima de servicio 17 Bar

raB 52abeurp ed nóiserP
raB 51Cº02 a nóiserP

Presión de rotura de la botella 110 Bar
B441-A43aicacifE

34A-233B
Temperaturas de servicio -20ºC a 60ºC
Tiempo de funcionamiento 17 s.
Longitud de manguera 565 mm.
Presión de servicio manguera 20 Bar
Presión de rotura de manguera 65 Bar

CARACTERÍSTICAS

.mm 085 arutlA

.mm 081 ortemáiD
Espesor mínimo pared 1,50 mm.

sortil 06,11nemuloV
.gK 05,4araT
.gK 05,31oseP

DIMENSIONES

1

7

2
3

4 5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

24

22

21

18
19

20

23

25

EXTINTOR PORTATIL 9 KG. POLVO ABC
CON PLACA DE INDUSTRIA

Eficacia: 34A-144B   Ref: PI-9
Eficacia: 34A-233B   Ref: BILI9-34A

1 Maneta superior
2 Maneta inferior
3 Remache semitubular 4 x 29
4 Aranlock sin tapa 4 x 10
5 Anilla de seguridad 4 x 29
6 Precinto
7 Válvula 6 - 9 kg.
8 Válvula de comprobación interior
9 Arandela inferior

10 Arandela superior 6 - 9 kg.
11 Cuerpo válvula 6 - 9 kg.
12 Muelle
13 Junta tórica 5,80 x 2,90

14 Cabeza de eje 6 - 9 kg.
15 Arandela de sujeción 6 - 9 kg.
16 Eje 6 - 9 kg.
17 Junta eje 6 - 9 kg.
18 Manómetro
19 Junta tórica manómetro
20 Junta Hytrel
21 Tubo Sonda 9 kg.
22 Casco 9 kg.
23 Culote 9 kg.
24 Soporte Pared
25 Manguera 9 kg.  

Uso aconsejable en fuegos de clase A, B, C 
y clase E para tensiones eléctricas inferiores a 35 Kv.

180000201 Maneta superior
180000202 Maneta inferior
180000016 Anilla seguridad
180000035 Precinto
180000200 Conjunto maneta
180000203 Remache semitubular
180000204 Aranlock sin tapa
180000046 Válvula
180000050 Junta Hytrel
180000020 Tubo sonda
180000046 Manguera
180000010 Manómetro
180000011 Culote
180000005 Soporte pared
180000319 Kg. Polvo ABC

REF. DESCRIPCIÓN

extintores de polvo ABC extintores de polvo ABC
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extintores
DE POLVO ABC
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PRODEIN 12 KG. EFICACIA: 43A - 233B

CBA ovloProtnitxe etnegA
Carga agente extintor 12 Kg. ±2%

2Nrosluporp etnegA
Carga agente propulsor 160 g.
Presión máxima de servicio 17 Bar

raB 52abeurp ed nóiserP
raB 51Cº02 a nóiserP

Presión de rotura de la botella 100 Bar
B332-A34aicacifE

Temperaturas de servicio -20ºC a 60ºC
Tiempo de funcionamiento 17 s.
Longitud de manguera 565 mm.
Presión de servicio manguera 20 Bar
Presión de rotura de manguera 65 Bar

CARACTERÍSTICAS

.mm 585arutlA

.mm 091ortemáiD
Espesor mínimo pared 1,50 mm.

sortil 24,31nemuloV
.gK 08,4araT
.gK 08,61oseP

DIMENSIONES

EXTINTOR PORTATIL 12 KG. POLVO ABC
PI-12

1 Maneta superior
2 Maneta inferior
3 Remache semitubular 
4 Aranlock sin tapa 
5 Anilla de seguridad 
6 Precinto
7 Válvula 
8 Válvula de comprobación interior
9 Arandela inferior

10 Arandela superior 
11 Cuerpo válvula 
12 Muelle
13 Junta tórica 

14 Cabeza de eje 
15 Arandela de sujeción 
16 Eje 
17 Junta eje 
18 Manómetro
19 Junta tórica manómetro
20 Junta Hytrel
21 Tubo sonda 
22 Casco 
23 Culote 
24 Soporte Pared
25 Manguera 

Uso aconsejable en fuegos de clase A, B, C 
y clase E para tensiones eléctricas inferiores a 35 Kv.

180000201 Maneta superior
180000202 Maneta inferior
180000016 Anilla seguridad
180000035 Precinto
180000200 Conjunto maneta
180000203 Remache semitubular
180000204 Aranlock sin tapa
180000046 Válvula
180000050 Junta Hytrel
180000304 Tubo sonda
180000046 Manguera
180000010 Manómetro
180000310 Culote
180000005 Soporte pared
180000319 Kg. Polvo ABC

REF. DESCRIPCIÓN

extintores de polvo ABC extintores de polvo ABC

16

extintores
DE POLVO ABC

www.prodeincendio.com

CARROS 25 KG. y 50 KG.

1

2

4

3

1

3

2

4

EXTINTOR MÓVIL 25 KG.
POLVO ABC

PI-25

EXTINTOR MÓVIL 50 KG. y 100 KG.
POLVO ABC
PI-50

PI-25 PI-50
Agente extintor Polvo ABC Polvo ABC
Carga agente extintor 25 Kg (-±2%). 50 Kg (±2%)
Agente propulsor N2 N2
Carga agente propulsor 260g. 450g.
Temperaturas límites -30ºC a 60ºC -30ºC a 60ºC
Presión máxima de servicio 17 Bar 17 Bar
Presión de prueba 25 Bar 25 Bar

acnalaPlaunaMaluvláV

CARACTERÍSTICAS

PI-25 PI-50
.mm 0501.mm 039arutlA

.mm 003.mm 052 ortemáiD
.mm 05,2.mm 05,2apat rosepsE

Espesor cuerpo 3,00 mm. 3,00 mm.
sortil 00,25sortil 00,92nemuloV

.gK 52.gK 91araT

.gK 57.gK 44oseP

DIMENSIONES

PI-25

PI-50

1 Cuerpo
Cuerpo de acero al carbono
laminado en caliente DD12

2 Válvula
Latón, acero y caucho

3 Tubo sonda
PVC

4 Manguera
PVC

180000201 Maneta superior
180000202 Maneta inferior
180000016 Anilla seguridad
180000035 Precinto
180000200 Conjunto maneta
180000203 Remache semitubular
180000204 Aranlock sin tapa
180000046 Válvula
180000050 Junta Hytrel
180000227 Tubo sonda
180000308 Manguera
180000010 Manómetro
70000505 Rueda
70000506 Cubre eje
180000319 Kg. Polvo ABC

REF. DESCRIPCIÓN
PI-25

180000219 Válvula
180000315 Junta Hytrel
180000221 Tubo sonda
180000222 Manguera
180000309 Manómetro
70000505 Rueda
70000506 Cubre eje
180000319 Kg. Polvo ABC

REF. DESCRIPCIÓN
PI-50
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señalización
CLASE B

www.prodeincendio.com

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

140 mcd - 20 mcd - 2.500’min

INSTALAR EN: OFICINAS, NAVES, COMUNIDADES…

Válida para exteriores y lavable por su protección U.V.

BANDEROLAS Dobladas al calor

PANORÁMICAS Dobladas al calor

T1 21 cm. x 21 cm. + TEXTO se ve a 10 m.
Tamaños de EXTINCIÓN y EVACUACIÓN

21

señalización

www.prodeincendio.com

EVACUACIONES Distancia ≤ 10 m.

CLASE B140 mcd - 20 mcd - 2.500’min

INSTALAR EN: OFICINAS, NAVES, COMUNIDADES…

Todas las señales de la norma UNE 23034:88.

UNE 23034:88 + R.D. 485/97

PANÓRAMICAS Y BANDEROLAS

Estas flechas por si solas incumplen la norma UNE 23034:88 y R.D. 485/97
NO COLOCARLAS SOLAS

T1 21 cm. x 21 cm. + TEXTO se ve a 10 m.
Tamaños de EXTINCIÓN y EVACUACIÓN

Medida de norma 
UNE 23034:88

Señal adicional para información
complementaria R.D. 485/97

22,4
7,6

señalización señalizaciónCLASE B 150 mcd/20 mcd–2000’min

CLASE A 300 mcd/45 mcd-4.500’min

CLASE B 150 mcd/20 mcd–2000’min

CLASE A 300 mcd/45 mcd-4.500’min
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señalización
PREVENCIÓN DE RIESGOS
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SEÑALES DE PELIGRO

Pegatinas RIESGOS LABORABLES (9 cm.) TARIFA 6

SEÑALES DE PROHIBICIÓN

señalización señalizaciónPREVENCIÓN RIESGOS PREVENCIÓN RIESGOSseñalización
SEÑALES DE USO OBLIGATORIO

PLACAS DE OBRA

SEÑALES LEY ANTITABACO 28/2005

PREVENCIÓN DE RIESGOS

Pegatinas RIESGOS LABORABLES (9 cm.)

- Personalizadas con el LOGO de su empresa.

- Se sirven CON y SIN agujeros para su fácil 
colocación en vallas.

- En PVC 0,4 ó 1mm. o lona con corchetes.

Se sirven en GLASPACK 0,7 y además en adhesivo interior y exterior.

Nuestras señales están diseñadas de acuerdo a lo editado por
el Ministerio de Sanidad y el contenido de la Ley 28 / 2005.

También BILINGÜES: Catalán,
Euskera, Gallego y Valenciano, en
conformidad a la ley 28/2005.
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